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Введение
Схема теплоснабжения муниципального образования город БалаковоБалаковского района на период до 2028 года[footnoteRef:2] (далее - Схема) разработана на основании муниципального контракта  № 0160300003213000050-0166079-01 от  26 июля 2013г. с МКУ  «УЖКХ» город Балаково договора №№ 7700FA051/02-012/0166-2013 от  3 декабря 2013г с Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК». Схема выполнена в соответствии с требованиями статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требованиях к схемам теплоснабжения,утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". [2:  В соответствии с вышеуказанным муниципальным контрактом разрабатывается часть схемы теплоснабжения, а именно Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения г. Балаково.] 

Основанием для разработки Схемы являются:
· Генеральный план города Балаково, утвержденный постановлением Совета МО город Балаково №217 от 29.10.2010г.;
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Балаково»на период до 2025 г.
· Соответствующие разделы утвержденных проектов планировки выполненных на отдельные части муниципального образования;
· Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).


1. [bookmark: _Toc394421797]Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах города.
Анализ полезного отпуска потребителям тепловой энергии по МО г. Балаково показывает ее снижение, которое связано с сокращением потребления тепловой энергии промышленными, коммерческими и бюджетными потребителями, жилищным фондом. Снижение связывается с оснащением потребителей приборами учета и проведением мер по повышению энергетической эффективности потребителей. Объекты нового многоэтажного жилищного строительства в расчетный срок частично компенсируют дальнейшее прогнозируемое сокращение потребления тепловой энергии.
Наиболее сложная ситуация с потреблением тепловой энергии прогнозируется в части промышленных и коммунальных объектов расположенных в промышленной зоне города Балаково. В зависимости от мероприятий по энергосбережению и проводимой тарифной политики, размера платы за подключение к сетям централизованного теплоснабжения, возможен отказ потребителей от промышленного пара и услуг централизованного теплоснабжения и переход на собственные источники, в том числе и с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _GoBack]Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Балаково на период до 2028 г. определялся по данным, предоставленным администрацией города Балаково:
· Генеральный план муниципального образования «Город Балаково» (Утвержден Решением Совета МО г. Балаково от 29.10.2010 № 217 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Балаково до 2025 года»);
· Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Балаково» (Утвержденные Решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011 № 311 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района») (далее ПЗЗ);
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Балаково» на период до 2025 г., утвержденная Решением Совета МО г. Балаково от 26.11.2010 № 234 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Балаково на период до 2025» (далее – ПКР);
· Перспективное строительство микрорайона 3 «Г» (запрос Балукова А.В. от 18.12.2013г. №1403, вх. №310/4935 от 23.12.2013г.);
· Перспективное строительство микрорайона 3 «В» (запрос Балукова А.В. от 18.12.2013г. №1403, вх. №310/4935 от 23.12.2013г.);
· Перспективное строительство микрорайона 21 (заявка на подключение от Платонова А.Б. от 04.06.2013г. №128, вх. №400/10458 от 08.11.2013г.);
· Перспективное строительство многоквартирного дома в 10А микрорайоне (заявка на подключение от Саратовгесстрой);
· Перспективное строительство многоквартирных домов в островной части города (запрос Поперечнева Д.Н. от 22.11.2013г. №01.2.38/5166, вх. №310/4455 от 28.11.2013г.);
· Перспективное строительство многоквартирного дома по ул. Степная (запрос Балукова А.В. от 23.01.2014г. №70, вх. №310/193 от 23.01.2014г.).
За основу прогноза перспективной застройки были приняты темпы застройки, предусмотренные в соответствии с Генеральным планом, ПЗЗ, проектами планировок территории и ПКР. Распределение перспективной застройки по территории города осуществлялось в соответствии с данными Генерального плана и ПЗЗ.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок рассчитаны удельные показатели теплопотребления для вводимых объектов в приведении к 1м площади вводимых строений.

1.1. [bookmark: _Toc394421798]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Жилой фонд города согласно инвентаризационным данным составляет 4002 тыс. м² общей жилой площади, соответственносредняя обеспеченность населения в общей жилой площади, при населении 198 тыс. человек, составляет 20,2 м.
Как видно из таблицы 1.1.1 значительную часть жилого фонда занимает среднеэтажная и многоэтажная застройка, примерно 90% от общей площади. 




Жилой фонд города с 1978 года увеличился на 1782 тыс. м. За 1978-1989 годы в городе было введено в эксплуатацию 987 тыс. м общей жилой площади, за 1990-2008 годы – 795 тыс. м. Следовательно, за указанные выше периоды строилось в среднем за год по 82 и 42 тыс. м жилья.




Табл. 1.1.1.
Базовые показатели строительных фондов.
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Районы города
	Всего

	
	
	Островной
	Заканальный
	Центральный
	

	
	
	тыс. м²
	%
	тыс. м²
	%
	тыс. м²
	%
	тыс. м²
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Принадлежность жилого фонда
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обобществленная
	1327
	89,2
	1037
	91,2
	1360
	98,7
	3724
	93,1

	 
	личного пользования
	160
	10,8
	100
	8,8
	18
	1,3
	278
	6,9

	 
	Итого
	1487
	100,0
	1137
	100,0
	1378
	100,0
	4002
	100,0

	2
	Этажность жилой застройки
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	150
	10,1
	84
	7,4
	0
	0,0
	234
	5,8

	 
	2
	120
	8,1
	47
	4,1
	5
	0,4
	172
	4,3

	 
	3
	23
	1,5
	4
	0,3
	12
	0,9
	39
	1,0

	 
	4
	107
	7,2
	28
	2,5
	18
	1,3
	153
	3,8

	 
	5-6
	549
	36,9
	771
	67,8
	209
	15,2
	1529
	38,2

	 
	7-8
	0
	0,0
	0
	0,0
	25
	1,8
	25
	0,6

	 
	9-10
	499
	33,6
	177
	15,6
	1044
	75,8
	1720
	43,0

	 
	11-12
	21
	1,4
	8
	0,7
	35
	2,5
	64
	1,6

	 
	14
	18
	1,2
	6
	0,5
	24
	1,7
	48
	1,2

	 
	16
	0
	0,0
	12
	1,1
	6
	0,4
	18
	0,4

	 
	Итого
	1487
	100,0
	1137
	100,0
	1378
	100,0
	4002
	100,0

	3
	Материал стен
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	кирпич и ж/бетонные панели
	1305
	87,8
	1036
	91,1
	1378
	100,0
	3719
	92,9

	 
	дерево и прочие материалы
	182
	12,2
	101
	8,9
	0
	0,0
	283
	7,1

	 
	Итого
	1487
	100,0
	1137
	100,0
	1378
	100,0
	4002
	100,0

	4
	Процент износа
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	до 30
	1154
	77,6
	1058
	93,1
	1287
	93,4
	3499
	87,4

	 
	31-50
	249
	16,7
	48
	4,2
	91
	6,6
	388
	9,7

	 
	51-65
	14
	0,9
	3
	0,3
	0
	0,0
	17
	0,4

	 
	более 65
	70
	4,7
	28
	2,4
	0
	0,0
	98
	2,4

	
	Итого
	1487
	100,0
	1137
	100,0
	1378
	100,0
	4002
	100,0


Общая присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом юго-восточной и юго-западной промышленных зон) составила 428,1 Гкал/ч, в т. ч. 40,66 Гкал/ч тепловые потери в тепловых сетях. 
Текущее годовое потребление тепловой энергии составляет 2047,937 тыс. Гкал, из них годовое потребление на нужды ГВС составляет 429,660 тыс. Гкал.
В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, прогноз перспективной застройки формируется территориально-распределенным. Для этого необходимо принятие сетки элементов территориального деления.
В качестве элементов территориального деления, по которым формировался прогноз перспективной застройки, в соответствии с Генеральным планом приняты следующие расчетно-градостроительные районы (РГР):
- Островная часть – I РГР;
- Заканальная часть – II РГР;
- Микрорайоны 3 «Г» и 3 «В» в составе заканальной части – IIa, IIб РГР;
- Центральная часть – III РГР;
- Проектируемая жилая застройка в составе центральной части – IIIa РГР;
- Восточная часть – IV РГР (за расчетный срок разработки настоящей схемы);
- Мкр. 21, 22 в составе восточной части – IVa РГР;
- Юго-западная промышленная зона – V РГР;
- Юго-восточная промышленная зона – VI РГР;
Границы перспективных расчётно-градостроительных районов МО г. Балаково представлены на рисунке 1.1.1
Рис. 1.1.1.
Расчётно-градостроительные районы МО г. Балаково
[image: Территориальное деление г]

Темп прогноза прироста объемов жилищного фонда, как было указано выше, принят в соответствии с прогнозом, приведенном в Генеральном плане МО г. Балаково и ПКР. Данный прогноз представлен в таблице 1.1.2. В соответствии с данной таблицей ввод жилищного фонда на территории муниципального образования до 2025 г. включительно запланирован в объеме 1063 тыс. м.

Темп застройки на период до 2028 г. принят в соответствии с темпами застройки, утвержденными в генеральном плане МО г. Балаково для 2025 г. (66 тыс. м/год). 
Принимая во внимание тот факт, что многоквартирная застройка характерна для данной местности и является предпочтительной для большей части населения, предлагается основное развитие жилого фонда предпринимать за счет многоэтажного строительства.
Табл. 1.1.2.
Темп прогноза прироста объемов жилищного фонда до 2028 г.
	Виды застройки
	%
	тыс. м2
	м2/чел
	тыс.чел
	Норматив чел/га
	га

	усадебная
	25
	266
	25
	10,64
	30
	355

	многоэтажная
	75
	797
	25
	31,88
	200
	159

	итого
	100
	1063
	-
	-
	-
	514



Табл. 1.1.3.
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов по расчетно-градостроительным районам до 2028 г.
	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов
	
Площадь жилого фонда, м
	Численность населения, чел.

	
	
	

	Проектируемый жилой микрорайон 3 «Г» - IIa (первая очередь до 2018 г.)
	106871,4
	4350

	
	
	

	
	
	

	Проектируемый жилой микрорайон 3 «В» (ориентировочно) (первая очередь до 2028 г.)
	
130871
	
4200

	
	
	

	
	
	

	Проектируемый жилой микрорайон 21 - IVa (на 2018-2023 гг.)
	326730,94
	16125

	
	
	

	
	
	

	Проектируемый жилой микрорайон 22 (ориентировочно) - IVa (до 2028 гг.)
	326730,94
	16125

	
	
	

	
	
	

	Проектируемая жилая застройка в составе центральной части г. Балаково – IIIa (до 2028 гг).
	310759
	12430

	Проектируемый многоквартирный дом в 10А микрорайоне (до 2018 г.)
	-
	-

	Проектируемые многоквартирные дома в островной части города (до 2018 г.)
	-
	-

	Проектируемый многоквартирный дом по ул. Степная
	-
	-

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка г. Балаково (согласно генеральному плану МО г.Балаково) до 2018 г.
	106871,4
	4350

	
	
	

	
	
	

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка г. Балаково (согласно генеральному плану МО г.Балаково)  до 2023 г.
	433602,34
	20475

	
	
	

	
	
	

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка (согласно генеральному плану МО г.Балаково)  г. Балаково до 2028 г.
	797000
	31880

	
	
	

	
	
	



1.2. [bookmark: _Toc394421799]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и численности населения города Балаково (остается на одном уровне порядка 198 тыс. человек) согласно Генеральному плану до 2025 г. и проектам планировки территорий 3 «Г» и 21 микрорайонов. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Приказе Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС (таблица 2.5.1) получены на основе методики расчетов тепловых нагрузок, которые регламентируются строительными нормами и правилами, а так же сводами правил таких, как: СНиП 2.04.07 – 86* «Тепловые сети», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 
Для расчета перспективных тепловых нагрузок по элементам территориального деления использовались следующие формулы и исходные данные:
1. Максимальные тепловые потоки на отопление[image: ], вентиляцию [image: ] и горячее водоснабжение [image: ] жилых, общественных и производственных зданий для жилых районов городов:

а) максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий     
[image: ]
	б) максимальный тепловой поток, Вт, на вентиляцию общественных зданий     
[image: ]
в) средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
[image: ]
или              
[image: ];
г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий     
[image: ]
где [image: ]- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;
[image: ]- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г., - 0,4, после 1985 г., - 0,6.
2. Средний тепловой поток на отопление жилых районов населенных пунктов, Вт, следует определять по формуле:  
[image: ];
то же, на вентиляцию, Вт, при[image: ]:
[image: ].
Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых районов населенных пунктов в неотапливаемый период следует определять по формуле: 
[image: ]
3. Годовые расходы теплоты, кДж, жилыми и общественными зданиями определяются по формулам:
на отопление жилых или общественных зданий:
[image: ];
на вентиляцию общественных зданий:
[image: ] ;
на горячее водоснабжение жилых или общественных зданий:
[image: ],
где [image: ] - продолжительность отопительного периода, сут., соответствующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, принимаемому по СНиП 23-01-99;
[image: ]- усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч);
[image: ] - расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 сут.
Перспективный прирост нагрузки в новых и в существующих элементах территориального деления показан в таблице 1.2.1.


Схема теплоснабжения МО  г. БалаковоСаратовской области
Том II. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения.
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Табл. 1.2.1.
Перспективный прирост тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе МО г. Балаководо 2028 г.
	
	
Площадь жилого фонда, м
	Численность населения, чел.
	Отопление
	Вентиляция 
	Горячее водоснабжение
	Суммарная тепловая нагрузка



	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж

	

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (2013 г.)

	Тепловая нагрузка
	
	-
	125,03
	107,51
	-
	0,97
	0,83
	-
	15,43
	13,27
	-
	141,43
	121,61
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	120,03
	103,21
	-
	0,93
	0,8
	-
	14,81
	12,74
	-
	135,77
	116,75
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	114,03
	98,05
	-
	0,88
	0,76
	-
	14,07
	12,10
	-
	128,98
	110,91
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	107,19
	92,17
	-
	0,83
	0,71
	-
	13,23
	11,38
	-
	121,25
	104,25
	-

	

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	85,29
	73,34
	-
	1,83
	1,57
	-
	15,0
	12,9
	-
	102,12
	87,81
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	81,88
	70,41
	-
	1,76
	1,51
	-
	14,4
	12,38
	-
	98,04
	84,3
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	77,78
	66,89
	-
	1,67
	1,43
	-
	13,68
	11,76
	-
	93,13
	80,08
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	73,12
	62,87
	-
	1,57
	1,35
	-
	12,86
	11,06
	-
	87,55
	75,28
	-

	

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	131,99
	113,49
	-
	3,57
	3,07
	-
	23,09
	19,85
	-
	158,65
	136,41
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	126,71
	108,95
	-
	3,43
	2,95
	-
	22,17
	19,06
	-
	152,3
	130,96
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	120,37
	103,5
	-
	3,26
	2,8
	-
	21,06
	18,1
	-
	144,69
	124,4
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	113,15
	97,29
	-
	3,06
	2,63
	-
	19,79
	17,02
	-
	136,01
	116,94
	-

	

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	37,34
	32,11
	-
	5,08
	4,37
	-
	5,97
	5,13
	-
	48,39
	41,61
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	35,85
	30,83
	-
	4,88
	4,2
	-
	5,73
	4,92
	-
	46,45
	39,95
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	34,05
	29,28
	-
	4,63
	3,99
	-
	5,44
	4,68
	-
	44,13
	37,95
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	32,01
	27,53
	-
	4,35
	3,75
	-
	5,12
	4,4
	-
	41,48
	35,68
	-

	

	Проектируемый жилой микрорайон 3 «Г» - IIa (первая очередь до 2018 г.)

	Расчетные тепловые потоки

()
	106871,4
	4350
	10,17
	8,744
	-
	0,14
	0,1189
	-
	7,38
	6,345
	-
	17,69
	15,21
	-

	

	Проектируемый жилой микрорайон 3 «В» (первая очередь до 2028 г.)

	Расчетные тепловые потоки

 ()
	130871
	4200
	12,13
	10,434
	-
	0,06
	0,052
	-
	9,02
	7,754
	-
	21,21
	18,24
	-

	

	Проектируемый жилой микрорайон 21 - IVa (на 2018-2023 гг.)

	Максимальный тепловой поток для жилых и общественных зданий 

()
	326730,94
	16125
	16,66
	14,327
	-
	1,999
	1,719
	-
	14,63
	12,58
	-
	33,289
	28,626
	-

	Среднечасовой тепловой поток для жилого микрорайона 21 

()
	
	
	8,258
	7,099
	-
	0,99
	0,85
	-
	3,9
	3,35
	-
	13,148
	11,299
	-

	
Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями ()
	
	
	-
	33560,9
	-
	-
	2684,87
	-
	-
	37229,08
	-
	-
	73474,85
	-

	

	Проектируемый жилой микрорайон 22 (ориентировочно) - IVa (до 2028 гг.)

	Максимальный тепловой поток для жилых и общественных зданий 

()
	326730,94
	16125
	16,66
	14,327
	-
	1,999
	1,719
	-
	14,63
	12,58
	-
	33,289
	28,626
	-

	Среднечасовой тепловой поток для жилого микрорайона 22 

()
	
	
	8,258
	7,099
	-
	0,99
	0,85
	-
	3,9
	3,35
	-
	13,148
	11,299
	-

	
Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями ()
	
	
	-
	33560,9
	-
	-
	2684,87
	-
	-
	37229,08
	-
	-
	73474,85
	-

	

	Проектируемыймногоквартирный дом в 10А микрорайоне (до 2018 гг.)

	Расчетные тепловые потоки

 ()
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	1,38
	-

	

	Проектируемые многоквартирные дома в островной части города (до 2018 гг.)

	Расчетные тепловые потоки
 ([image: ])
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36,05
	31,0
	-

	

	Проектируемый многоквартирный дом по ул. Степная(до 2018 гг.)

	Расчетные тепловые потоки
 ([image: ])
	-
	-
	0,51
	0,44
	-
	-
	-
	-
	0,38
	0,33
	-
	0,89
	0,77
	-

	

	Проектируемая жилая застройка в составе центральной части г. Балаково – IIIa (до 2028 гг.)

	Расчетные тепловые потоки
 ([image: ])
	310759
	12430
	15,85
	13,627
	-
	1,9
	1,63
	-
	13,91
	11,97
	-
	31,66
	27,227
	-

	

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка г. Балаково (согласно генеральному плану МО г.Балаково) до 2018 г.

	Максимальный тепловой поток для жилых и общественных зданий 

()
	106871,4
	4350
	5,45
	4,686
	-
	0,654
	0,56
	-
	3,95
	3,38
	-
	10,054
	8,626
	-

	Среднечасовой тепловой поток для проектируемых жилых районов г. Балаково

 ()
	
	
	2,7
	2,32
	-
	0,324
	0,279
	-
	1,052
	0,9
	-
	4,076
	3,499
	-

	
Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями ()
	
	
	-
	10977,54
	-
	-
	878,2
	-
	-
	10043,19
	-
	-
	21898,93
	-

	

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка г. Балаково (согласно генеральному плану МО г.Балаково)  до 2023 г.

	Максимальный тепловой поток для жилых и общественных зданий 

()
	433602,34
	20475
	22,11
	19,013
	-
	2,653
	2,279
	-
	18,58
	15,96
	-
	43,343
	37,252
	-

	Среднечасовой тепловой поток для проектируемых жилых районов г. Балаково

 ()
	
	
	10,958
	9,419
	-
	1,314
	1,129
	-
	4,952
	4,25
	-
	17,224
	14,798
	-

	
Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями ()
	
	
	-
	44538,44
	-
	-
	3563,07
	-
	-
	47272,27
	-
	-
	95373,78
	-

	

	Проектируемая многоквартирная жилая застройка (согласно генеральному плану МО г.Балаково)  г. Балаково до 2028 г.

	Максимальный тепловой поток для жилых и общественных зданий 

()
	797000
	31880
	40,647
	34,95
	-
	4,878
	4,19
	-
	28,92
	24,864
	-
	74,445
	64,004
	-

	Среднечасовой тепловой поток для проектируемых жилых районов г. Балаково

 ()
	
	
	20,14
	17,32
	-
	2,417
	2,078
	-
	7,71
	6,63
	-
	30,267
	26,028
	-

	
Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями ()
	
	
	-
	81865,69
	-
	-
	6549,25
	-
	-
	73603,91
	-
	-
	162018,85
	-



На основании федерального закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23.11. 2009 г. на основании статьи 16, энергетическое обследование является обязательным для определенных потребителей энергоресурсов:
«Статья 16. Обязательное энергетическое обследование
1. Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов».
В ходе проведения энергообследования определяется перечень энергосберегающих мероприятий направленных на снижение потребления энергоресурсов.
На основании статьи 24, указанного федерального закона № 261 предусмотрено ежегодное снижение потребления энергоресурсов в течение 5 лет.
«Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственными (муниципальными) учреждениями
1. Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента».
В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.
После установления базового уровня требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже 1 раза в 5 лет.
Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В («высокий») по отношению к базовому уровню. В качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, №23, ст. 2672) следует принять нормативы удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через светопроемы и тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С («нормальный») и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.
При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются.
Настоящей схемой теплоснабжения МО г. Балаково с учетом проведения энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения города, структуре жилого фонда, предусматривается уменьшение существующей подключенной тепловой нагрузки к ТЭЦ-4 на 4% к 2018 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2013 г, на 5 % к 2023 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2018 г. и на 6% к 2028 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2013 г. 
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение существующих расчетно-градостроительных районов на 2018 г., 2023 г. и 2028 г. с учетом применения энергосберегающих мероприятий представлены в таблице 1.2.2.
Данные мощности, перспективно высвобождаемые в ходе энергосберегающих мероприятий, позволят увеличить резерв тепловой мощности на источнике и возможность подключения дополнительных потребителей к системе теплоснабжения.






































Табл. 1.2.2.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение РГР с учетом применения энергосберегающих мероприятийдо 2028 г.
	
	
Площадь жилого фонда, м
	Численность населения, чел.
	Отопление
	Вентиляция 
	Горячее водоснабжение
	Суммарная тепловая нагрузка



	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж

	

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (2013 г.)

	Тепловая нагрузка
	
	-
	125,03
	107,51
	-
	0,97
	0,83
	-
	15,43
	13,27
	-
	141,43
	121,61
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	120,03
	103,21
	-
	0,93
	0,8
	-
	14,81
	12,74
	-
	135,77
	116,75
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	114,03
	98,05
	-
	0,88
	0,76
	-
	14,07
	12,10
	-
	128,98
	110,91
	-

	Существующая жилая застройка «Островная часть» - I (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	107,19
	92,17
	-
	0,83
	0,71
	-
	13,23
	11,38
	-
	121,25
	104,25
	-

	

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	85,29
	73,34
	-
	1,83
	1,57
	-
	15,0
	12,9
	-
	102,12
	87,81
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	81,88
	70,41
	-
	1,76
	1,51
	-
	14,4
	12,38
	-
	98,04
	84,3
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	77,78
	66,89
	-
	1,67
	1,43
	-
	13,68
	11,76
	-
	93,13
	80,08
	-

	Существующая жилая застройка «Заканальная часть» - II (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	73,12
	62,87
	-
	1,57
	1,35
	-
	12,86
	11,06
	-
	87,55
	75,28
	-

	

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	131,99
	113,49
	-
	3,57
	3,07
	-
	23,09
	19,85
	-
	158,65
	136,41
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	126,71
	108,95
	-
	3,43
	2,95
	-
	22,17
	19,06
	-
	152,3
	130,96
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	120,37
	103,5
	-
	3,26
	2,8
	-
	21,06
	18,1
	-
	144,69
	124,4
	-

	Существующая жилая застройка «Центральная часть» - III (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с уменьшением на 6%)
	
	-
	113,15
	97,29
	-
	3,06
	2,63
	-
	19,79
	17,02
	-
	136,01
	116,94
	-



В настоящей таблице учтены прогнозируемые размеры энергосбережения всеми потребителями тепловой энергии от существующих объектов (жилые дома и иные объекты, введенные в эксплуатацию с 2004г. не учитывались), указанные выше показатели будут достигнуты за счет:
· мероприятий по улучшению учета потребляемых тепловых ресурсов;
· замене оконного и дверного заполнения в зданиях и сооружениях, как в жилых и нежилых помещениях, так и в помещениях общего пользования;
· утепления трубопроводов в местах общего пользования (подъезды, подвалы, чердаки и т.п.).
В случае реализации на территории МО г. Балаково крупномасштабных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту жилого фонда предусматривающие работы по утеплению фасадов зданий, чердаков и подвалов жилого фонда построенного до 2004г., возможно дополнительное сокращение потребления тепловых ресурсов для нужд отопления на 10-30% от современного уровня. В настоящей работе данное сокращение потребления тепловых ресурсов не учитывалось по причине невозможности на настоящем этапе объективно прогнозировать объемы проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции жилого фонда. 
При последующей корректировке настоящей схемы теплоснабжения темпы на сокращения потребления тепловых ресурсов за счет энергосбережения должны быть откорректированы.
Для наглядности данных представим распределение присоединенной тепловой нагрузки до 2028 г. (рис. 1.2.1).
Рис. 1.2.1.
Перспективное распределение присоединенной тепловой нагрузки до 2028 г.



В целом по МО г. Балаково к концу расчетного периода вследствие увеличения прироста строительных фондов и, несмотря на сохранение численности населения города и уменьшении удельных расходов на тепловую энергию на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными в Приказе Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», наблюдается увеличение объема потребления тепловой энергии. В данном приказе в процентном соотношении указано, насколько должны снижаться удельные расходы тепловой энергии. Следовательно, пропорционально удельным расходам снижаются и объемы потребления тепловой энергии. 
Суммарная тепловая нагрузка по МО г. Балаково на 2012 г. составила 428,1 Гкал/час, в том числе тепловые потери в тепловых сетях 40,66 Гкал/час, что составляет порядка 9,5%.
С учётом мероприятий по энергосбережению предусматривается уменьшить суммарную тепловую нагрузку на существующую жилую застройку МО г. Балаково к 2018 г. на 4%, к 2023 г. на 5%, к 2028 г. на 6%.
Соответственно суммарная тепловая нагрузка по МО г. Балаково к 2018 г. должна составить 410,976 Гкал/час, к 2023 г. – 390,427 Гкал/час, к 2028 г. – 367,0  Гкал/час. 
Суммарная тепловая нагрузка существующей и проектируемой (3 «Г» мкр., 3 «В» мкр., 21 мкр, 22 мкр., проектируемая жилая застройка в составе центральной части и т.д.) застройки МО г. Балаково с учётом мероприятий по энергосбережению к 2028 г. должна составить 518,079 Гкал/час.

1.3. [bookmark: _Toc394421800]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон на каждом этапе.

Тепловые нагрузки производственных зон (юго – западная промышленная зона (V РГР) и юго-восточная промышленная зона (VI РГР)) на расчетный срок предусматривается стабилизировать на существующем уровне и даже уменьшить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Приказе Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии необходимо учитывать не только вновь возводимые объекты, но и долю реконструируемых, для которых показатели также снижаются.
Настоящей схемой теплоснабжения МО г. Балаково с учетом проведения энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения города, структуре производственных зон, предусматривается уменьшение существующей подключенной тепловой нагрузки к ТЭЦ-4 на 4% к 2018 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2013 г, на 5 % к 2023 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2018 г. и на 6% к 2028 г. от существующего показателя тепловой нагрузки 2023 г. 
Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) так же покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а так же их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии производственных зон (юго – западная промышленная зона (V РГР) и юго-восточная промышленная зона (VI РГР)) на 2018 г., 2023 г. и 2028 г. с учетом применения энергосберегающих мероприятий представлены в таблице 1.3.1.

Табл. 1.3.1.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии производственных зон (юго – западная промышленная зона (V РГР) и юго-восточная промышленная зона (VI РГР))  с учетом применения энергосберегающих мероприятийдо 2028 г.
	
	
Площадь жилого фонда, м
	Численность населения, чел.
	Отопление
	Вентиляция 
	Горячее водоснабжение
	Суммарная тепловая нагрузка



	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж
	МВт
	Гкал/час
	кДж

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (2013 г.)

	Тепловая нагрузка 
	
	-
	37,34
	32,11
	-
	5,08
	4,37
	-
	5,97
	5,13
	-
	48,39
	41,61
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2018 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%)
	
	-
	35,85
	30,83
	-
	4,88
	4,2
	-
	5,73
	4,92
	-
	46,45
	39,95
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2023 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%)
	
	-
	34,05
	29,28
	-
	4,63
	3,99
	-
	5,44
	4,68
	-
	44,13
	37,95
	-

	Существующая жилая застройка «Юго-западная и юго-восточная промышленные зоны» - V-IV (до 2028 г.)

	Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%)
	
	-
	32,01
	27,53
	-
	4,35
	3,75
	-
	5,12
	4,4
	-
	41,48
	35,68
	-


Данные мощности, перспективно высвобождаемые в ходе энергосберегающих мероприятий, позволят увеличить резерв тепловой мощности на источнике и возможность подключения дополнительных потребителей к системе теплоснабжения.

2. [bookmark: _Toc394421801]Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии итепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»Обосновывающих материалов к схеме теплоснабженияМО г. Балаково.

2.1. [bookmark: _Toc394421802]Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии всистеме теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно попричине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.1.
Табл. 2.1.1.
Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии МО г. Балаково
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителя, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	1
	Балаковская ТЭЦ-4
	1022
	428,1
	8,22


Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловойнагрузки, но и изменением зоны действия источника. При этом необходимо отметить,что значительных изменений эффективного радиуса не произойдет, так как основныевлияющие параметры либо не изменятся (температурный график, удельнаястоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения неприведут к существенным отклонениям от существующего состояния в структурераспределения тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии.
При этом необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузоксосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективноготеплоснабжения.
Схема радиусаэффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 приведена на рисунке 2.1.1.
Рис. 2.1.1.
Схема радиуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4

[image: ]

2.2. [bookmark: _Toc394421803]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Балаковская ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК» является основным источником централизованного теплоснабжения города Балаково, установленная мощностькоторого составляет более 97% от общей установленной мощности источников тепловой энергии города. Таким образом, в настоящее время вся территория МО г. Балаково относится к зоне действия Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК».
Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК», составила 428,1 Гкал/час.

Централизованное теплоснабжение большинства многоэтажных и среднеэтажныхжилых кварталов и промышленных территорий в границах МО город Балаково осуществляется от Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК».
Зона действия ТЭЦ-4 значительно расширена за счет распределительных и внутриквартальных сетей переданных в безвозмездное пользование ОАО «Волжская ТГК».
Существующаязонадействия источника тепловой энергии МО г. Балаково показана на рисунке2.2.1.
Рис. 2.2.1.
Существующая зона действияБалаковскойТЭЦ-4(2013 г.)
[image: ]


Границы зон действия ТЭЦ-4 могут бытьскорректированы в рамках выполнения процедуры ежегодной актуализации схемытеплоснабженияна основе данных о техническом состоянии источника тепловой энергии и магистральных тепловых сетей.
Перспективная зона действия источника тепловой энергии МО г. Балаково показана на рисунке2.2.2.
Рис. 2.2.2.
Перспективная зонадействияБалаковской ТЭЦ-4 (до 2028 г.)
[image: ]
Границы зон действия могут бытьскорректированы в рамках выполнения процедуры ежегодной актуализации схемытеплоснабжения при корректировке темпов перспективной застройки (приростатепловой нагрузки).
В графической части проекта отображены существующие и перспективные зоны действия Балаковской ТЭЦ-4[footnoteRef:3]. [3:  За исключением котельных (промышленных, ведомственных, автономных и иных) не используемых для отопления объектов жилищного и гражданского назначения.] 

2.3. [bookmark: _Toc394421804]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Теплоснабжение малоэтажной застройки децентрализованное, от автономных(индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих в подавляющем большинстве на газообразном топливе. Основная часть многоквартирных жилых зданий расположены в исторической островной части города и представлены жилыми домами, построенными в дореволюционный период.
Несколько среднеэтажных многоквартирных жилых домов на территории города имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные). Многоэтажные жилые дома с автономными котельными или поквартирным отоплением не получили широкого распространения на территории г. Балаково по причине имеющихся ограничений (дефицита мощности) в системе газоснабжения города[footnoteRef:4]. [4:  В расчетный срок схемы теплоснабжения ожидается реконструкция системы газоснабжения города и как следствие ликвидация дефицита мощности системы газоснабжения города.] 

Табл.2.3.1. 
Многоквартирные жилые дома, не подключенные к системам централизованного отопления МО г. Балаково
	№ п/п
	Улица
	№ дома
	Год ввода
	Кол-во этаж
	Кол-во подъезд
	Кол-во квартир
	Отопление

	1
	1 Мая
	14
	1917
	1
	-
	4
	газ п

	2
	1 Мая
	15
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	3
	1 Мая
	31
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	4
	1 Мая
	32
	1917
	2
	-
	5
	газ п

	5
	1 Мая
	46
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	6
	1 Мая
	75
	-
	6
	-
	67
	АОГВ

	7
	1 Мая
	79
	-
	6
	-
	66
	АОГВ

	8
	20 лет ВЛКСМ
	11
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	9
	20 лет ВЛКСМ
	27
	1917
	1
	-
	7
	АОГВ

	10
	20 лет ВЛКСМ
	25в
	1917
	1
	-
	3
	газ п

	11
	Ак. Жук
	13/1
	-
	6
	-
	54
	газ кот

	12
	Ак. Жук
	46/2
	-
	3
	-
	8
	газ кот

	13
	Ак. Жук
	46/3
	-
	3
	-
	8
	газ кот

	14
	Ак. Жук
	46/4
	-
	6
	-
	46
	газ кот

	15
	Бр.Захаровых
	29
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	16
	Бр.Захаровых
	41
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	17
	Бр.Захаровых
	75
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	18
	Бр.Захаровых
	93
	1917
	1
	-
	6
	газ п

	19
	Бр.Захаровых
	97
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	20
	Бр.Захаровых
	143
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	21
	Бр.Захаровых
	111б
	1917
	1
	-
	1
	газ п

	22
	Вольская
	59
	1958
	2
	1
	8
	газ п

	23
	Вольская
	61
	1955
	2
	1
	8
	газ п

	24
	Вольская
	63
	1955
	2
	1
	8
	газ п

	25
	Гагарина
	72
	2002
	5
	2
	60
	котельн

	26
	Грибоедова
	39
	1959
	1
	-
	2
	АОГВ

	27
	Заводская
	61
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	28
	Заводская
	63
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	29
	Заводская
	65
	1961
	2
	-
	8
	газ п

	30
	Заводская
	67
	1961
	2
	-
	8
	газ п

	31
	Заводская
	3а
	1961
	2
	-
	9
	АОГВ

	32
	Коммунистическая
	31
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	33
	Коммунистическая
	41
	1917
	2
	-
	3
	газ п

	34
	Коммунистическая
	43
	1917
	2
	-
	5
	газ п

	35
	Коммунистическая
	45
	1917
	2
	-
	10
	газ п

	36
	Коммунистическая
	58
	1917
	1
	-
	6
	АОГВ

	37
	Коммунистическая
	62
	1917
	2
	-
	6
	газ п

	38
	Коммунистическая
	65
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	39
	Коммунистическая
	72
	1917
	2
	-
	5
	газ п

	40
	Коммунистическая
	79
	1917
	2
	-
	6
	АОГВ

	41
	Коммунистическая
	86
	1917
	2
	-
	5
	АОГВ

	42
	Коммунистическая
	87
	1917
	2
	-
	5
	АОГВ

	43
	Коммунистическая
	92
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	44
	Коммунистическая
	99
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	45
	Коммунистическая
	105
	1917
	2
	-
	5
	газ п

	46
	Коммунистическая
	107
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	47
	Коммунистическая
	111
	1917
	1
	-
	4
	АОГВ

	48
	Коммунистическая
	113
	1917
	2
	-
	10
	АОГВ

	49
	Коммунистическая
	26а
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	50
	Кр.Звезды
	9
	1917
	1
	-
	3
	газ п

	51
	Кр.Звезды
	21
	1917
	1
	-
	11
	АОГВ

	52
	Кр.Звезды
	22
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	53
	Кр.Звезды
	23
	1917
	2
	-
	2
	газ п

	54
	Кр.Звезды
	29
	1917
	1
	-
	6
	газ п

	55
	Кр.Звезды
	30
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	56
	Кр.Звезды
	54
	1917
	1
	-
	10
	газ п

	57
	Кр.Звезды
	59
	1917
	1
	-
	2
	АОГВ

	58
	Кр.Звезды
	68
	1917
	1
	-
	4
	газ п

	59
	Кр.Звезды
	78
	1917
	1
	-
	2
	газ п

	60
	Кр.Звезды
	84
	1917
	1
	-
	2
	АОГВ

	61
	Кр.Звезды
	85
	1917
	1
	-
	2
	газ п

	62
	Кр.Звезды
	88
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	63
	Кр.Звезды
	90
	1917
	1
	-
	3
	газ п

	64
	Кр.Звезды
	33а
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	65
	Кр.Звезды
	33б
	1917
	1
	-
	4
	АОГВ

	66
	Кр.Звезды
	33в
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	67
	Кр.Звезды
	56а
	1917
	1
	-
	6
	газ п

	68
	Кр.Звезды
	66б
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	69
	Кр.Звезды
	91а
	1917
	1
	-
	4
	АОГВ

	70
	Ленина
	10
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	71
	Ленина
	15
	1917
	2
	-
	9
	газ п

	72
	Ленинградская
	115
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	73
	Ломоносова
	61
	1960
	1
	-
	3
	АОГВ

	74
	Ломоносова
	74
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	75
	Металлистов
	41
	1960
	2
	-
	8
	АОГВ

	76
	Московская
	32
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	77
	Московская
	36
	1917
	2
	-
	12
	Газ п

	78
	Московская
	37
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	79
	Московская
	38
	1917
	1
	-
	7
	АОГВ

	80
	Московская
	41
	1917
	2
	-
	12
	АОГВ

	81
	Московская
	45
	1917
	2
	-
	9
	АОГВ

	82
	Московская
	49
	1917
	1
	-
	6
	АОГВ

	83
	Московская
	50
	1917
	1
	-
	8
	газ кот

	84
	Московская
	52
	1917
	1
	-
	1
	газ п

	85
	Московская
	53
	1917
	2
	-
	5
	АОГВ

	86
	Московская
	54
	1917
	1
	-
	3
	газ кот

	87
	Московская
	60
	1917
	2
	-
	7
	газ кот

	88
	Московская
	61
	1917
	2
	-
	6
	газ кот

	89
	Московская
	65
	1917
	1
	-
	4
	АОГВ

	90
	Московская
	69
	1917
	2
	-
	3
	газ п

	91
	Московская
	55а
	1917
	3
	-
	24
	газ кот

	92
	Московская
	55в
	1917
	1
	-
	1
	АОГВ

	93
	Наб. Леонова
	71
	-
	-
	-
	118
	газ кот

	94
	Набережная
	14
	1917
	1
	-
	2
	газ п

	95
	Набережная
	15
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	96
	Пролетарская
	21
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	97
	Пролетарская
	24
	1917
	2
	-
	13
	АОГВ

	98
	Пролетарская
	25
	1928
	2
	-
	6
	АОГВ

	99
	Пролетарская
	26
	1917
	2
	-
	6
	АОГВ

	100
	Пролетарская
	30
	1917
	2
	-
	6
	газ п

	101
	Пролетарская
	33
	1917
	2
	-
	9
	АОГВ

	102
	Пролетарская
	36
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	103
	Пролетарская
	39
	1917
	2
	-
	3
	АОГВ

	104
	Пролетарская
	40
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	105
	Пролетарская
	43
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	106
	Пролетарская
	44
	1917
	1
	-
	1
	газ п

	107
	Пролетарская
	64
	1917
	2
	-
	12
	газ п

	108
	Пролетарская
	66
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	109
	Пролетарская
	70
	1917
	2
	-
	3
	АОГВ

	110
	Пролетарская
	78
	1932
	1
	-
	4
	газ

	111
	Пролетарская
	82
	1917
	2
	-
	5
	газ п

	112
	Пролетарская
	85
	1917
	2
	-
	9
	газ п

	113
	Пролетарская
	99
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	114
	Советская
	28
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	115
	Советская
	34
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	116
	Советская
	36
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	117
	Советская
	60
	1917
	2
	-
	8
	АОГВ

	118
	Советская
	61
	1917
	1
	-
	5
	АОГВ

	119
	Советская
	72
	1917
	1
	-
	6
	АОГВ

	120
	Советская
	73
	1917
	2
	-
	7
	АОГВ

	121
	Советская
	88
	1917
	1
	-
	1
	газ п

	122
	Советская
	92
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	123
	Советская
	93
	1917
	2
	-
	3
	газ п

	124
	Судостроительная
	8
	1959
	2
	-
	8
	АОГВ

	125
	Судостроительная
	10
	1959
	2
	-
	8
	АОГВ

	126
	Судостроительная
	12
	1961
	1
	1
	10
	газ п

	127
	Судостроительная
	14
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	128
	Судостроительная
	16
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	129
	Судостроительная
	18
	1960
	2
	-
	8
	газ п

	130
	Судостроительная
	20
	1962
	2
	-
	8
	АОГВ

	131
	Театральный пер.
	3
	1917
	1
	-
	3
	АОГВ

	132
	Чапаева
	6
	1917
	1
	-
	2
	АОГВ

	133
	Чапаева
	32
	1917
	2
	-
	6
	АОГВ

	134
	Чернышевского
	3
	1917
	2
	-
	6
	АОГВ

	135
	Чернышевского
	24
	1917
	2
	-
	4
	газ п

	136
	Чернышевского
	32
	1917
	2
	-
	6
	АОГВ

	137
	Чернышевского
	34
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	138
	Чернышевского
	36
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	139
	Чернышевского
	38
	1917
	2
	-
	4
	АОГВ

	140
	Чернышевского
	40
	1917
	2
	-
	5
	АОГВ

	141
	Чернышевского
	44
	1917
	2
	-
	8
	АОГВ

	142
	Чернышевского
	49
	1917
	1
	-
	3
	газ п

	143
	Чернышевского
	55
	1917
	1
	-
	1
	АОГВ

	144
	Чернышевского
	92
	1917
	2
	-
	7
	АОГВ

	145
	Чернышевского
	49а
	1917
	1
	-
	1
	газ п


Вышеуказанные объекты в расчетный срок схемы теплоснабжения не планируются к подключению к системам централизованного теплоснабжения.
Районы малоэтажной жилой застройки и среднеэтажные жилые дома с автономным отоплением в г. Балаково находятся в зоне действия Балаковской ТЭЦ-4 ОАО «ВТГК».
В условиях недостаточного финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции систем централизованного теплоснабжения и соответственно снижения надежности работы систем централизованного теплоснабженияв расчетный срок проектавозможно резкое сокращение применения централизованного теплоснабжения и массовый переход на использование индивидуальных источников теплоснабжения как на объектах нового строительства, так и на существующих объектах подключенных к системам централизованного теплоснабжения. 
Существенное влияние на соотношение применения систем централизованного и индивидуального отопления на территории МО г. Балаковов расчетный срок проекта будет оказыватьтарифная политика субъектов естественных монополий в области газоснабжения и теплоснабжения.

2.4. [bookmark: _Toc394421805]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (в том числе работающих на единую тепловую сеть) на каждом этапе.
Баланстепловоймощностиподразумеваетсоответствиеподключеннойтепловойнагрузкитепловоймощностиисточника. Тепловаянагрузкапотребителейрассчитываетсякакнеобходимоеколичествотепловойэнергиинаподдержаниенормативнойтемпературывоздухавпомещенияхпотребителяприрасчетнойтемпературенаружноговоздуха. Расчетнаятемпературанаружноговоздухаустанавливаетсянормамикакнаименьшаявозможнаятемпература. Для МО г. Балаковорасчетнаятемпературанаружноговоздуха составляет –29̊С.
Приотсутствиибалансатепловоймощности, вхолодныйпериодгода, придостижениитемпературнаружноговоздухазначенийблизкихкрасчетным, появляетсядефициттепловойэнергии, икакследствие, снижениетемпературывнутреннеговоздухавпомещенияхпотребителейниженормативной, ивозможноеразмораживаниетепловойсети.
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:
- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по единицам территориального деления;
- далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон действия источника;
- анализируя расчетные значения подключенных к источнику нагрузок, определяется процент резерва (дефицита) мощности источника тепловой энергии. 
В таблице 2.4.1 представлен существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по МО г. Балаково на 2013 г.
Табл. 2.4.1.
Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час
	Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час

	Балаков-ская ТЭЦ-4
	1022
	40,66
	326,45
	9,84
	51,15
	428,1


С учётом мероприятий по энергосбережению предусматривается уменьшить суммарную тепловую нагрузку на существующую жилую застройку МО г. Балаково к 2018 г. на 4%, к 2023 г. на 5%, к 2028 г. на 6%.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки существующей застройки МО г. Балаково приведены в таблице 2.4.2.
Табл. 2.4.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки существующей застройки до 2028 г.
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час
	Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час

	Балаков-ская ТЭЦ-4
	1022
	34,857
	279,859
	8,436
	43,85
	367,002


Соответственно суммарная тепловая нагрузка по МО г. Балаково к 2018 г. должна составить 410,976 Гкал/час, к 2023 г. – 390,427 Гкал/час, к 2028 г. – 367,0  Гкал/час. 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки на СЦТС проектируемой застройки МО г. Балаково приведены в таблице 2.4.3.


Табл. 2.4.3
Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки проектируемой застройки до 2028 г.
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час
	Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час

	Балаков-ская ТЭЦ-4
	1022
	-
	94,279
	5,239
	51,559
	151,077


Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на СЦТС на 2028 г. приведены в таблице 2.4.4
Табл. 2.4.4
Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2028 г.
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час
	Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час
	Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час

	Балаков-ская ТЭЦ-4
	1022
	34,857
	374,138
	13,675
	95,409
	518,079


Суммарная тепловая нагрузка существующей и проектируемой (3 «Г» мкр., 3 «В» мкр., 21 мкр, 22 мкр., проектируемая жилая застройка в составе центральной части и т.д.) застройки МО г. Балаково с учётом мероприятий по энергосбережению к 2028 г. должна составить 518,079 Гкал/час.
Составляющие перспективной тепловой нагрузки по Балаковской ТЭЦ-4 на 2028 г. представлены на рисунке 2.4.1.
Рис. 2.4.1.
Составляющие перспективной тепловой нагрузки по Балаковской ТЭЦ-4 2028 г., Гкал/час


Наглядносоотношениепроизводительностиисточника тепловойэнергииссуммарной перспективной тепловойнагрузкойпредставленонарисунке2.4.2.
Рис. 2.4.2.
Соотношение производительности источника тепловой энергии с суммарной перспективной тепловой нагрузкой Гкал/час

Наличиерезервамощностивсистемахтеплоснабженияпозволяетподключатьновыхпотребителей. Наличиедефицитасвидетельствуетонеобходимостиувеличенияпроизводственныхмощностей.
Резервы тепловой мощности по Балаковской ТЭЦ-4 представлены на рисунке 2.4.3.
Рис. 2.4.3.
Резервы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 (Гкал/ч)

Как видно, производительностьисточника тепловойэнергии, полностьюобеспечивает перспективные тепловые нагрузки МО г. Балаково. Резерв мощности источника тепловой энергии на расчетный срок составит порядка 503,921 Гкал/час.


3. [bookmark: _Toc394421806]Перспективные балансы теплоносителя.
3.1. [bookmark: _Toc391370330][bookmark: _Toc391380965][bookmark: _Toc394421807]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;
· сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;
· присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.
Расчет производительности ВПУ для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
В МО г. Балаково запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированногоотбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевойводы из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются подпиточной водой, которая идет на восполнение утечектеплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в МО используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источника тепловой энергии.
Система ХВО предназначена для приготовления воды:
- на восполнение утечек в тепловой сети и основной цикл ТЭЦ-4;
- на восполнение потерь конденсата, на приготовление добавочной воды для питания котлов.
В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети, входит:
· теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;
· теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.
В настоящий момент расход сетевой воды определяется исходя из утвержденного диспетчерского графика и опыта эксплуатации сетей. По данным, предоставленным филиалом Саратовского ОАО «Волжская ТГК», суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе составляет до 11700 т/ч. Расход воды на подпитку в пределах нормативной утечки 0,25%. Максимальный расход на подпитку составляет 500 т/ч (готовность оборудования ВПУ ХВО-1,2).
Характеристика оборудования химводоподготовкиТЭЦ-4 представлена в таблице 3.1.1. 
Табл. 3.1.1[footnoteRef:5] [5:  По исходным данным, предоставленным Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК».] 

Характеристика оборудования химводоподготовки ТЭЦ-4
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип устройства
	Год установки
	Кол-во, шт.
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	Производительность, т/ч
	Диаметр, мм
	Объем, м3
	Высота, м
	Высота заполнения, м

	1
	Бак кислотной промывки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Бак обессоленой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Дренажный бак 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Бак консервации ПВК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Осветлитель
	ВТИ-350
	1987
	5
	350
	-
	-
	-
	-

	6
	Бак коагулированной воды
	-
	1987
	4
	-
	8,068
	300
	5,96
	5,0

	7
	Мешалка известкового молока
	-
	1987
	3
	-
	4,0
	30
	2,5
	-

	8
	Мерник коагулянта
	-
	1987
	3
	-
	2,0
	8
	2,0
	-

	9
	Шламовый бак (накопитель)
	
	1987
	1
	-
	
	15
	
	

	10
	Бак-шламоотстойник
	-
	отс.
	-
	-
	-
	
	-
	-

	11
	Бак-нейтрализатор
	-
	1978
	2
	-
	9
	400
	9,7
	-

	12
	Мерник кислоты
	-
	1995
	1
	-
	2
	10
	3,15
	-

	13
	Мерник щелочи
	-
	1992
	1
	-
	1,9
	9
	2,85
	-

	14
	Мерник соли
	-
	1987
	1
	-
	2
	10
	3,15
	-

	15
	Бак обессоленной воды
	-
	1962
	2
	-
	6,63
	200
	5,96
	-

	16
	Бак частично-обессоленной воды
	-
	1962
	2
	-
	6,63
	200
	5,96
	-

	17
	Бак умягченной воды
	-
	1998
	1
	-
	8,53
	500
	8,94
	-

	18
	Бак производственного конденсата
	-
	1962
	1
	-
	4,23
	80
	5,62
	-

	19
	Декарбонизатор обессоливающей установки
	-
	1962
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Декарбонизатор установки умягчения воды
	-
	отс.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Бак серной кислоты
	-
	1994,2012
	3
	-
	5
	75
	4
	-

	22
	Резервный бак соляной кислоты
	-
	2011
	1
	-
	4,14
	78
	5,85
	-

	23
	Бак щелочи
	-
	1992-1994
	6
	-
	5
	75
	4
	-

	24
	Бак аммиака
	-
	1990,1994
	2
	-
	5
	75
	4
	-

	25
	Бак гидразина
	-
	отс.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Мешалка извести
	-
	отс.
	
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Мешалка фосфатного раствора
	-
	1962
	1
	-
	1,8
	3
	1,5
	-

	28
	Бак-нейтрализатор кислотной промывки
	-
	1962
	1
	-
	15,18
	2000
	11,7
	-

	29
	Бак-нейтрализатор промывки РВП
	-
	1978
	2
	-
	9
	400
	9,7
	-




Табл. 3.1.2[footnoteRef:6] [6:  По исходным данным, предоставленным Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК».] 

Текущие показатели химводоподготовкиТЭЦ-4.
	ВПУ
	Установленная производительность, т/ч
	Располагаемая производительность , т/ч
	Собственные нужды, т/ч
	Срок службы, лет

	
	
	2011
	2012
	2013
	2011
	2012
	2013
	

	Обессоливающая
установка 
	525
	525
	525
	525
	36
	32
	34,5
	52

	Установка умягчения
	250+300
	250+
300
	250+
300
	250+
300
	23
	23
	19,3
	52 и 26

	Установка конденсатоочистки
	200
	200
	200
	200
	8,7
	7,5
	7,5
	52


Для определения перспективной проектной производительности установок тепловой сети на источнике тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. 
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей…». 
В процессе эксплуатации необходимо чтобы водоподготовительная установка(ВПУ) обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды теплоисточника.
Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения:
Vподп. =0,0075·V,
где, V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическимобъемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловойнагрузки при закрытой системе теплоснабжения.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источника системы теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется.
В настоящий момент расход сетевой воды определяется исходя  из утвержденного диспетчерского графика и опыта эксплуатации сетей. По графику расход 11200 т/ч, из которых, 1200 т/ч это резерв предусмотренный договором с ОАО «Балаковорезинотехника», без учета резерва расход должен составлять 10000 т/ч. В период с 15 по 25 февраля 2011 года расход поддерживался в среднем 10 348 т/ч, что превышает максимальный расход, заданный в графике, учитывая резерв тепловой мощности для  ОАО «Балаковорезинотехника». 
Сведения о расходе сетевой воды на подпитку приведены в таблице 3.1.3. Значения величины подпитки остаются неизменными на весь период разработки схемы теплоснабжения.
Табл. 3.1.3
Среднечасовые расходы сетевой воды по показаниям теплосчетчиков
	Расход по магистрали Dу=800, м3/ч
	Расход по магистрали Dу=900, м3/ч
	Расход по магистрали Dу=1000, м3/ч
	Расход суммарно по всем магистралям,
м3/ч
	Расход на подпитку теплосети, м3/ч
	Суммарный  не  баланс, м3/ч


	Подающий тр-вод
	Обратный тр-вод
	Разница между подающим и обратным  тр-водами
	Подающий тр-вод
	Обратный тр-вод
	Разница между подающим и обратным  тр-водами
	Подающий тр-вод
	Обратный тр-вод
	Разница между подающим и обратным  тр-водами
	Подающий тр-вод
	Обратный тр-вод
	Разница между подающим и обратным  тр-водами
	Подпитка-1
	Подпитка-2
	Подпитка-3
	Суммарно подпитка
	

	2318
	2641
	-323
	3635
	3141
	494
	4071
	4285
	-214
	10024
	10067
	-43
	32
	99
	0
	131
	-174

	2373
	2626
	-253
	3776
	3236
	540
	4202
	4413
	-211
	10351
	10275
	76
	0
	124
	0
	124
	-48

	2373
	2624
	-251
	3766
	3225
	541
	4198
	4431
	-233
	10337
	10280
	57
	20
	93
	0
	113
	-56

	2371
	2623
	-252
	3747
	3228
	519
	4212
	4470
	-258
	10330
	10321
	9
	21
	100
	0
	121
	-112

	2394
	2668
	-274
	3790
	3215
	575
	4229
	4457
	-228
	10413
	10340
	73
	0
	7
	133
	140
	-67

	2368
	2620
	-252
	3791
	3246
	545
	4239
	4502
	-263
	10398
	10368
	30
	0
	0
	135
	135
	-105

	2388
	2654
	-266
	3780
	3231
	549
	4216
	4379
	-163
	10384
	10264
	120
	118
	0
	0
	118
	2

	2389
	2647
	-258
	3786
	3240
	546
	4233
	4460
	-227
	10408
	10347
	61
	126
	36
	0
	162
	-101

	2374
	2626
	-252
	3754
	3240
	514
	4237
	4479
	-242
	10365
	10345
	20
	86
	36
	0
	122
	-102

	2386
	2623
	-237
	3790
	3257
	533
	4228
	4472
	-244
	10404
	10352
	52
	113
	9
	0
	122
	-70

	2393
	2586
	-193
	3774
	3261
	513
	4250
	4463
	-213
	10417
	10310
	107
	107
	22
	0
	129
	-22


Из таблицы видно, что имеется значительная разница в показаниях по расходу сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по каждой магистрали, причем по магистралям Dу=800 и Dу=1000 расход в обратном трубопроводе на 5-10% больше чем в прямой, по Dу=900 ситуация прямо противоположная расход в подающем трубопроводе примерно на 15% больше чем в обратном. И хотя суммарный баланс не велик, наличие столь серьезных расхождений по каждой магистрали может свидетельствовать о возможной погрешности в приборах учета ТЭЦ. Необходимо организовать работу с Балаковской ТЭЦ-4 по фиксированию и расследованию подобных нестыковок, для последующего устранению расхождений в системе коммерческого учета отпуска тепловой энергии. Следует рассмотреть возможности организации ТУТС в г. Балаково собственного учета тепловой энергии отпущенного с Балаковской ТЭЦ-4.
Табл. 3.1.4
Фактические и нормативные потери сетевой воды
	Показатель
	2008
	2009
	2010

	Фактические потери сетевой воды, м3
	987840
	933364
	     996875

	Нормативные потери сетевой воды, м3
	1182440
	1197856
	1197857


Фактические значения потерь сетевой воды в тепловых сетях определяется по приборам коммерческого учета Балаковской ТЭЦ-4. Как видно из таблицы 3.1.4 фактические потери сетевой воды не превышают нормативные, что говорит о высоком уровне эксплуатации сетей.
Согласно ФЗ - № 261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности», следует ожидать снижения потребления воды и пара потребителями, и, следовательно, увеличения резерва на ВПУ. При подключении перспективных потребителей, изменение баланса водоподготовительной установки не произойдет.
3.2. [bookmark: _Toc391370331][bookmark: _Toc391380966][bookmark: _Toc394421808]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальном потреблении теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК» предоставлена не была.
В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.




4. [bookmark: _Toc394421809]Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной временной разбивкой.
Особенностью системы теплоснабжения в настоящее время является обеспечение тепловой энергией всего МО г. Балаково от одного источника – Балаковской ТЭЦ-4. Соответственно во всех разделах проекта схемы теплоснабжения учитывается данная особенность современной системы теплоснабжения. 
В настоящей схеме теплоснабжения потенциальные тепловые мощности Балаковской АЭС для нужд теплоснабжения города Балаково не рассматриваются. В расчетный срок схемы теплоснабжения может быть рассмотрен вопрос использования в качестве источника тепловой энергии мощности Балаковской АЭС, в данном случае настоящая схема теплоснабжения должна быть  изменена.

4.1. [bookmark: _Toc394421810]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО г. Балаково для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
В настоящее время ранее существовавшие принципы организации теплоснабжения населенных пунктов существенно трансформируются. Решающими факторами при принятии решения в выборе системы теплоснабжения становятся вопросы экономики, энергосбережения и надежности работы источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Основным условием при выборе применяемой системы теплоснабжения будет являться плотность застройки, чем она выше, тем предпочтительней применение систем централизованного теплоснабжения.
Существующие в настоящее время ограничения в системе газоснабжения города Балаково будут сдерживать применение систем индивидуального отопления и поквартирного отопления.
Покрытие возрастающих тепловых нагрузок до 2028 года будет осуществляться на вовлечении незагруженных тепловых мощностей существующих источников, а именно Балаковской ТЭЦ-4. Существующей мощности Балаковской ТЭЦ-4 достаточно для покрытия нагрузки существующих потребителей и подключений новой жилой застройки. К 2028 г. перспективная суммарная тепловая нагрузка на источник составит 518,079 Гкал/чпри существующей установленной мощности ТЭЦ 1022 Гкал/ч.
В конце расчетного срока схемы теплоснабжения потребуется реконструкция и замена части выработавшего свой ресурс энергетического оборудования Балаковской ТЭЦ-4.
Проектом схемы теплоснабжения предлагается в целях повышения надежности работы системы теплоснабжения в наиболее удаленной островной части города и обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов здравоохранения(«Больничный городок»), рассмотреть возможность строительства резервной котельной мощностью 10-15 Гкал/ч.
4.2. [bookmark: _Toc394421811]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Схемой теплоснабжения за расчетный срок предлагается осуществить реконструкцию Балаковской ТЭЦ-4ОАО «Волжская ТГК» с установкой нового энергоэффективного оборудования взамен существующего (по истечению ресурса).

4.3. [bookmark: _Toc394421812]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Основными методами повышения эффективности работы систем теплоснабжения являются: 
· увеличение доли отпуска тепловой энергии;
· повышение эффективности использования топлива;
· снижение числа нештатных (аварийных) ситуаций (инцидентов).
Энергетическая эффективность теплофикации оценивается по экономии топлива, получаемой при покрытии от ТЭЦ заданного энергопотребления (электрической и тепловой энергии) определенного круга потребителей или района в целом, по сравнению с расходом топлива при раздельном методе покрытия этих же нагрузок. 
Необходимо на ТЭЦ разрабатывать и реализовывать программы мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 
Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. Проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы рекомендуется проводить до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. По результатам испытаний составлять режимные карты работы оборудования для оперативного персонала с целью ведения экономичного режима работы оборудования электростанции.
На электростанции необходимо вести работу по учету, контролю и выполнению директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 
Учет и расследование нарушений в работе энергооборудования вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике» и приказов Минэнерго России №№ 90, 91, 92 от 02.03.2010г. В актах расследования разрабатывать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.
Для источника теплоснабжения города БалаковоТЭЦ-4 утвержден температурный график работы 130/70°Ссо срезкой на110/70°С. Проектный график работы системы теплоснабжения города от ТЭЦ-4 150/70°С. 
Указанный температурный график работы не может быть исполнен по причине отсутствия у большинства потребителей устройств преобразования температуры теплоносителя, соответствующей графику работы источника к температуре, согласно отопительному графику своих систем. К тому же, высокий уровень износа тепловых сетей в городе не позволяет гарантировать надежность работы системы теплопотребления при повышении температуры теплоносителя. В результате, система теплоснабжения города практически функционирует с пониженными температурами теплоносителя, недостаток которых компенсируется увеличением его расхода. 
Основные принципы и технические решения по оптимизации системы теплоснабжения города, включающие: 
- обеспечение перехода системы теплоснабжения на оптимальный температурный график; 
- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения потребителей города;
 - развитие систем централизованного теплоснабжения в зоне действия ТЭЦ-4. 
Для реализации этих принципов и технических решений необходимо оптимизировать систему теплоснабжения города:
- заменить коллектора теплофикационной установки на больший диаметр; 
- установитьрегуляторы на выходах теплотрасс, перемычки между прямой и обратной теплотрасс с установкой подмешивающих насосов для возможности поддерживать разную температуру теплоносителя на районы города при поэтапном переводе объектов на повышенный график теплоснабжения.
Схемой теплоснабжения МО г. Балаково с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения,предлагается техническое перевооружение ТЭЦ-4 с установкой современногоэнергоэффективного оборудования.



4.4. [bookmark: _Toc394421813]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии.
Балаковская ТЭЦ-4 является источником комбинированнойвыработки тепловой и электрической энергии и основным источником теплоснабжения города Балаково, способным обеспечить перспективные нагрузки потребителей до 2028 г.
На территории МО г. Балаково другие источники тепловой энергии отсутствуют. Планов по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии нет, ввиду отсутствия таких источников.
4.5. [bookmark: _Toc394421814]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.
В настоящее время на территории МО город Балаково отсутствуют котельные осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного и гражданского назначения.
В расчетный срок схемы возможна реконструкция части ведомственных (промышленных) котельных не участвующих в теплоснабжении города для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.
4.6. [bookmark: _Toc394421815]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.
На территории города Балаково в настоящее время отсутствуют крупные котельные, соответственно не потребуется и их перевод в пиковый режим.
Проектом схемы теплоснабжения предлагается в целях повышения надежности работы системы теплоснабжения наиболее удаленной островной части города и обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов здравоохранения («Больничный городок»), рассмотреть возможность строительства резервной котельной мощностью 10-15 Гкал/ч., которая будет работать в пиковом режиме.
4.7. [bookmark: _Toc394421816]Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.
В настоящее время на территории МО г. Балаково отсутствуют котельные осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного и гражданского назначения (исключение составляет несколько маломощных котельных, в том числе крышные). Поэтому такие источники, рассматриваемые в данной схеме развития, отсутствуют.
В МО город Балаково существует 1 система централизованного теплоснабжения, соответственно и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки теплоснабжения выполнены в целом на весь город.
4.8. [bookmark: _Toc394421817]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпускатеплоты от источников тепловой энергии предусматриваетсякачественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузкеотопления и горячего водоснабжения согласно графику изменениятемпературы воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна приплотной застройке в пределах данного района. С повышением степеницентрализации теплоснабжения, как правило, повышается экономичностьвыработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы поэксплуатации источников теплоснабжения, но одновременноувеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей иэксплуатационные расходы на транспорт тепла.
При проектировании систем централизованного теплоснабженияприменяется график с расчетной температурой воды на источнике 150/70°С или 130/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданийпроектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетноготемпературного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температуратеплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на еевозможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячеговодоснабжения.
В настоящее время тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения от Балаковской ТЭЦ-4 г. Балаково построена по централизованномупринципу и работает по температурному графику 110/70, пониженныйграфик теплоснабжения обусловлен снижением тепловых потерь иизносом тепловой сети.
Потенциал теплоснабжения города предполагает перевод системыцентрализованного теплоснабжения от Балаковской ТЭЦ-4на температурный график 130/70, чтопозволит увеличить максимальную подключаемую тепловую нагрузкупотребителей без перекладки трубопроводов магистральных тепловыхсетей.
Схемой теплоснабжения не предлагается в расчетный срок выполнение мероприятий по повышению температурного графикадо уровня 150/70° из-за высокого износа и повышения затрат на эксплуатацию тепловых сетей и оборудования ЦТП.

5. [bookmark: _Toc394421818]Решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой.
Схемой предусматривается, что в зоне теплоснабжения Балаковской ТЭЦ будет проведена наладка систем отопления, наладка регуляторовгорячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды.
Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие тепловые потери.Строительство новых и реконструкция существующих надземных теплопроводов предлагается производить с использованием современных материалов и технологий обеспечивающих гарантированный срок эксплуатации и низкие теплопотери.
Перечисленные ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по разделам достаточно условно.За счет строительства дополнительных участков и реконструкции магистральных и разводящих сетей достигается перераспределение тепловой нагрузки, обеспечение перспективного прироста тепловой нагрузки и повышения надежности работы всей системы теплоснабжения. 

5.1. [bookmark: _Toc394421819]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, так как нет ярко-выраженных зон с дефицитом тепловой мощности. Располагаемыетепловыемощностииприсоединеннаятепловаянагрузкасбалансированы.

5.2. [bookmark: _Toc394421820]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.
В целях обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории МО г. Балаково, планируется строительство тепловых сетей. Данные по перспективным диаметрам тепловых сетей получены в ходе проведения конструкторского расчета в программном расчетном комплексе ZuluThermo 7.0.
Осваиваемыми районами на территории МО г. Балаково, подлежащие застройке, являются микрорайоны 3 «Г», 3 «В», 21, 22, проектируемая жилая застройка в составе центральной части г. Балаково, островная часть, многоквартирные жилые дома. На территории данных микрорайонов планируется, согласно Генеральному плану, проектам планировки территорий, в основном 10-этажная застройка. По этой причине для обеспечения тепловой энергией объектов, расположенных в указанных микрорайонах, предстоит прокладка тепловых сетей.
Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, указанные в Решении Совета МО г. Балаково от 26.11.2010 № 234 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Балаково на период до 2025», а так же мероприятия  по строительству и реконструкции тепловых сетей, согласованные с Саратовским филиалом ОАО «Волжская ТГК» (письмо №310/2073 от 08.07.2014г.),Администрацией Балаковского муниципального района (письмо №01-15/2463 от 24.06.2014г., письмо №01-16/2861 от 18.07.2014г., протокол совещания по разработке схемы теплоснабжения МО г. Балаково от 17.07.2014г.) представлены в таблицах5.2.1.-5.2.2.
Табл. 5.2.1
Планируемые объемы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 2014-2018 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Объемные показатели, всего
	Цели мероприятия
	Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

	
	
	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 

	1.
	Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм
	пог.м.
	150
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловыводаДу=900 мм
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч
	подогреватель
	2
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловыводаДу=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Замена участка магистральной теплотрассы с увеличением диаметра с Ду500 мм до Ду600 мм по ул. Трнавская от П - 2/3 до ТК-1/25 длиной 362 м.
	пог.м.
	362
	Для обеспечения теплоснабжения проектируемой жилой застройки на территории центральной части города градостроительный район IIIа
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Волжская от ТК-3/45 до ТК-3/46 с увеличением диаметра с Ду250 мм до Ду350 мм длиной 73 м.
	пог.м.
	73
	Для обеспечения теплоснабжением существующей жилой застройки г. Балаково
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Волжская от ТК-3/46 до ТК-3/47 с увеличением диаметра с Ду250 мм до Ду350 мм длиной 97 м.
	пог.м.
	97
	Для обеспечения теплоснабжением существующей жилой застройки г. Балаково
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Минская от ТК-3/68 до ТК-3/69 с увеличением диаметра с Ду150 мм до Ду200 мм длиной 34 м.
	пог.м.
	34
	Для обеспечения теплоснабжением существующей жилой застройки г. Балаково
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Шевченко от ТК-3/26 до ТК-3/27 с увеличением диаметра с Ду200 мм до Ду250 мм длиной 100 м.
	пог.м.
	100
	Для обеспечения теплоснабжением существующей жилой застройки г. Балаково
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема
	насос
	3
	Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема
	насос
	3
	
	3
	-
	-
	-
	-

	2.
	«Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм (выполнен частично)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	750
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58
	насос
	27
	Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 %
	-
	-
	-
	3
	3

	2.1.3.
	Замена водоводяных подогревателей  на подогреватели с профилированными трубами  в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46
	секций
	28
	Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 %
	-
	-
	-
	3
	4

	2.2.
	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 540
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	120
	120
	90
	90
	90

	2.2.2.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 060
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	90
	90
	60
	60
	60

	2.2.3.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	510
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	40
	40
	30
	30
	30



Табл. 5.2.2
Планируемые объемы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 2023-2028 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Объемные показатели, всего
	Цели мероприятия
	Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

	
	
	
	
	
	2023 
	2028 

	1.
	Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм
	пог.м.
	150
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловыводаДу=900 мм
	-
	-

	1.1.2.
	Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч
	подогреватель
	2
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловыводаДу=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч
	-
	-

	1.2.
	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема
	насос
	3
	Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22
	-
	-

	1.2.2.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема
	насос
	3
	
	-
	-

	2.
	«Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм (выполнено частично)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	750
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима
	-
	-

	2.1.2.
	Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58
	насос
	27
	Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 %
	3
	3

	2.1.3.
	Замена водоводяных подогревателей  на подогреватели с профилированными трубами  в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46
	секций
	28
	Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 %
	3
	3

	2.2.
	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 540
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	90
	90

	2.2.2.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 060
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	60
	60

	2.2.3.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	510
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	30
	30

	2.2.4.
	Строительство участка дублирующего магистрального теплопровода 2Ду500 протяженностью 1500 м в створе ул. 30 лет Победы через судоходный канал р. Волга от ТК-1/38 центральной части до ШО-ШП 8 островной части с использованием строительных конструкций автомобильного моста 
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	-
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения  островной части, закольцовка сетей теплоснабжения
	-
	-



5.3. [bookmark: _Toc394421821]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Особенностью системы теплоснабжения в настоящее время является обеспечение тепловой энергией всего МО г. Балаково от одного источника – Балаковской ТЭЦ-4. Другие источники тепловой энергии на территории МО г. Балаково отсутствуют.
Проектом схемы теплоснабжения предлагается в целях повышения надежности работы системы теплоснабжения в наиболее удаленной островной части города и обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов здравоохранения(«Больничный городок»), рассмотреть возможность строительства резервной котельной мощностью 10-15 Гкал/ч.
В целях обеспечения надежности системы теплоснабжения (закольцовки системы), а так же возможной перспективной поставки тепловой энергии потребителям от проектируемого источника тепловой энергии, предлагается строительство участка дублирующего магистрального теплопровода 2Ду500 протяженностью 1500 м в створе ул. 30 лет Победы через судоходный канал р. Волга от ТК-1/38 центральной части до ШО-ШП 8 островной части с использованием строительных конструкций автомобильного моста.

5.4. [bookmark: _Toc394421822]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

На территории МО г. Балаково отсутствуют другие источники тепловой энергии, кроме Балаковской ТЭЦ-4. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рассмотрены в п. 5.2 и п. 5.6 настоящей главы.

5.5. [bookmark: _Toc394421823]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Системанаданныймоментжизнеспособна, нормативная надежность системы теплоснабжения обеспечивается. В целях повышения надежности системы теплоснабжения, предлагается строительство участка дублирующего магистрального теплопровода 2Ду500 протяженностью 1500 м в створе ул. 30 лет Победы через судоходный канал р. Волга от ТК-1/38 центральной части до ШО-ШП 8 островной части с использованием строительных конструкций автомобильного моста.









6. [bookmark: _Toc394421824]Перспективные топливные балансы.
6.1. [bookmark: _Toc394421825]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.
Наданныймоментсамымэкономическивыгоднымтопливом, используемымнануждыпроизводстватепловойэнергии,являетсяприродныйгаз. Город Балаково газифицирован.
Основным видом топлива для энергетических и пиковых котлов Балаковской ТЭЦ-4 является природный газ. Природный газ на котлоагрегатыБалаковской ТЭЦ-4 подается газопроводом через ГРП.
Газопроводы среднего и низкого давления проложены преимущественно в земле на глубине в среднем 1,0 м. На вводах газа в ГРП и ТЭЦ устанавливаются задвижки в колодцах. Все газопроводы защищены от электрохимической коррозии.
Существующие годовые расходы основного вида топлива поБалаковскойТЭЦ-4 приведены в таблице 6.1.1.
Табл. 6.1.1.
Существующий баланс основного топлива на 2013 г.
	Вид топлива
	Единица измерения
	
	Приход топлива за год
	Израсходовано топлива за год
	Остаток топлива к концу года
	Качество сожженного топлива

	
	
	Остаток топлива на начало года
	
	Всего в натуральном исчислении
	в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии
	
	Теплота сгорания, ккал/нм3
	Влажность, %
	Зольность, %

	
	
	
	
	
	В натуральном исчислении
	В условном исчислении
	
	
	
	

	Газ природный
	тыс. нм3
	0
	524451
	524451
	524451
	608207
	0
	8117,92
	0
	0


Увеличение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с увеличением в перспективе производства тепловой энергии на источнике. По состоянию на 04.03.2014 г. расход природного газа на нужды производства тепловой энергии составил 524451 тыс. м3.
Результаты расчёта перспективных годовых расходов основного вида топлива по Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблице 6.1.2. 





Табл.6.1.2.
Перспективный баланс основного топлива по Балаковской ТЭЦ-4 на 2028 г.
	Вид топлива
	Единица измерения
	
	Приход топлива за год
	Необходимое количество топлива в год
	Качество сожженного топлива

	
	
	Остаток топлива на начало года
	
	Всего в натуральном исчислении
	
В условном исчислении
	Теплота сгорания, ккал/нм3
	Влажность, %
	Зольность, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газ природный
	тыс. м3
	-
	634681
	634681
	732866
	8117,92
	-
	-


Увеличение суммарного расхода топлива до 2028 года связано в первую очередь с увеличением прогнозной тепловой нагрузки и соответственно отпуска тепла внешним потребителям. В целом за рассматриваемый период потребление топлива в 2028 г. по отношению к 2013 г. увеличится на 21%.
Для производства электрической и тепловой энергии на Балаковской ТЭЦ-4 в основном используется природный газ, а также в качестве резервного и аварийного топлива для энергетических и пиковых котлов используется нефтетопливо, в том числе топочный мазут. Топочный мазут подается на энергоисточник в приемные емкости и затем перекачивается в основные емкости для обеспечения резервов топлива.
Балансы резервного (аварийного) топлива для Балаковской ТЭЦ-4 представлены в таблице 6.1.3.
Табл. 6.1.3.
Баланс резервного (аварийного) топлива на 2013 г.
	Вид топлива
	Единица измерения
	
	Приход топлива за год
	Израсходовано топлива за год
	Остаток топлива к концу года
	Качество сожженного топлива

	
	
	Остаток топлива на начало года
	
	Всего в натуральном исчислении
	в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии
	
	Теплота сгорания, ккал/нм3
	Влажность, %
	Зольность, %

	
	
	
	
	
	В натуральном исчислении
	В условном исчислении
	
	
	
	

	Мазут М-100 (сух)
	тн
	28347
	0
	650
	650
	-
	27697
	-
	-
	-

	влажный
	-
	29497
	0
	673
	673
	900
	28824
	9361,07
	3,0
	0,082


Неснижаемый нормативный запас топлива на 2013 г. составил 3900 тн.
Всего на Балаковской ТЭЦ-4 годовой расход топлива по видам топлива в натуральном выражении составил:
· 524451 тыс. нм3 природного газа;
· 650тнмазут М-100 (сух);
· 673 тн мазут влажный.
Наглядно годовой расход основного и резервного (аварийного) топлива в условном исчислении представлен нарисунке6.1.1.
Рис. 6.1.1.
Соотношение основного и резервного (аварийного) топлива в условном исчислении

Всего израсходовано основного и резервного топлива за год в условном исчислении 609107.
Перспективные балансы аварийного топлива для Балаковской ТЭЦ-4 представлены в таблице 6.1.4.
Табл. 6.1.4.
Перспективные балансы резервного (аварийного) топлива на 2028 г.
	Вид топлива
	Единица измерения
	Необходимое количество топлива в год
	Остаток топлива к концу года
	Качество сожженного топлива

	
	
	Всего в натуральном исчислении
	В натуральном исчислении
	В условном исчислении
	
	Теплота сгорания, ккал/нм3
	Влажность, %
	Зольность, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут М-100 (сух)
	тн
	650
	650
	-
	27697
	-
	-
	-

	влажный
	-
	673
	673
	900
	28824
	9361,07
	3,0
	0,082


Существующий запас аварийного топлива соответствует нормативному запасу. На перспективу не предусматривается увеличение аварийного запаса топлива.





7. [bookmark: _Toc394421826]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии приведены в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО г. Балаково до 2028 г. 
Приоритетом инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей являются, мероприятия по обеспечению надежности работы системы теплоснабжения, энергосбережение и как следствие сокращение затрат на единицу произведенной продукции.
Мероприятияинвестиционнойпрограммыразвитияпредлагаетсяреализоватьв 5 этапов, чтопозволитрациональноразнестимероприятияиинвестициивовремени.
Стоимостьмероприятийприведенанаосновеанализаоткрытыхданныхрынковэнергетическогооборудования, производителейтрубизапорнойарматуры, атакжеуслугпроектныхистроительныхорганизаций.
Напервомэтапе(2014-2015гг.) проводятсямероприятиянаправленныенаобеспечениенадежности работы систем теплоснабжения, проектных гидравлических режимов, сокращения тепловых потерь и энергосбережение. 
7.1. [bookmark: _Toc394421827]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.
В расчетный срок схемы теплоснабжения более 50%  оборудования ТЭЦ-4, ЦТП, магистральных и разводящих сетей выработает нормативный ресурс и потребует реконструкции и замены.
Потребуется реконструкция и замена части выработавшего свой ресурс энергетического оборудования Балаковской ТЭЦ-4с установкой нового энергоэффективного оборудования.
Проектом схемы теплоснабжения предлагается в целях повышения надежности работы системы теплоснабжения в наиболее удаленной островной части города и обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов здравоохранения («Больничный городок»), рассмотреть возможность строительства резервной котельной мощностью 10-15 Гкал/ч.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии МО г. Балаково представлены в таблице 7.1.1.



Табл. 7.1.1.
Примерная стоимость основных мероприятий по капитальному строительству предлагаемые схемой теплоснабжения МО г. Балаково.
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Укрупненная стоимость в ценах на 2014г. [footnoteRef:7] [7:  Без учета НДС] 

	Примечание

	1
	Реконструкция Балаковской ТЭЦ-4 с установкой нового энергоэффективного оборудования взамен существующего
	Оценочно стоимость работ может составить от 1 500 до 5 000 млн. руб. в зависимости от объема и сроков проведения работ
	До 2025г. крупномасштабная реконструкция не потребуется. До настоящего времени объемы и стоимость реконструкции не определены ОАО «ВТГК»

	2
	Установка резервной блочной котельной мощностью 10-15 Гкал/ч на территории Больничного городка
	от 30 до 40 млн. руб. (в зависимости от оборудования и мощности)
	В целях повышения надежности работы системы теплоснабжения в наиболее удаленной островной части города и обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов здравоохранения («Больничный городок»)


7.2. [bookmark: _Toc394421828]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
По результатам энергетического обследования обслуживаемых тепловых сетей Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково, предложены следующие энергосберегающие мероприятия:
· реконструкция изоляции трубопроводов тепловых сетей проложенных наружной прокладкой с использованием пенополиуретановых скорлуп;
· наладка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения;
· оснащение насосов ГВС ряда ЦТП системами частотного регулирования;
· осушение участков затопленных теплотрасс.
Планом технического перевооружения и реконструкции по Саратовскому филиалу ОАО «Волжская ТГК» предусмотрено выполнение проектных, строительно-монтажных работ и закупка оборудования на следующих объектах:
1. Тепломагистраль от  павильона на ул. Гагарина до ТК-6/44 по ул. Красная Звезда протяженностью 2Ду 500;  1,8 км (I-ый пусковой комплекс, от ТК-6/15 по ул. Гагарина до ТК-6/19 по ул. Московская протяженностью 2Ду500 - 0,670 км) – общей стоимостью 82,7 млн. руб. в 2014-2016г.
Программой комплексного развития системы теплоснабжения города Балаково на 2010-2025 годы предусмотрено выполнение следующих мероприятий (табл.7.2.1-7.2.2):

Таблица 7.2.1
Мероприятия программы развития системы теплоснабжения города Балаково на 2014-2018г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемныепок-ли, всего
	Цели мероприятия
	Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм
	пог.м.
	150
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловыводаДу=900 мм
	150
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч
	подогреватель
	2
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловыводаДу=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч
	-
	1
	1
	-
	-

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:8] [8:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	37693,568
	17547,64
	18687,944
	-
	-

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам[footnoteRef:9] [9:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652] 

	тыс. руб.
	
	
	37693,568
	17547,64
	18687,944
	-
	-

	
	Средства бюджетов
	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема
	насос
	3
	Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22
	3
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема
	насос
	3
	
	-
	3
	-
	-
	-

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:10] [10:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	26198,568
	28057,832
	-
	-
	-

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение[footnoteRef:11] [11:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	26198,568
	28057,832
	-
	-
	-

	2.
	«Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм (выполнено частично)
	пог.м. в 2х труб.исч.
	750
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима
	750
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58
	насос
	27
	Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 %
	-
	-
	-
	3
	3

	2.1.3.
	Замена водоводяных подогревателей  на подогреватели с профилированными трубами  в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46
	секций
	28
	Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 %
	-
	-
	-
	3
	4

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:12] [12:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	86450,76
	-
	138699,088
	4686,616
	5360,432

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам[footnoteRef:13] [13:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	86450,76
	-
	138699,088
	4686,616
	5360,432

	
	Средства бюджетов
	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм)
	пог.м. в 2х труб.исч.
	1 540
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	140
	260
	210
	210
	90

	2.2.2.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм)
	пог.м. в 2х труб.исч.
	1 060
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	90
	190
	150
	150
	60

	2.2.3.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм)
	пог.м. в 2х труб.исч.
	510
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства мкр. 3 "Г", 21, 22
	40
	90
	70
	70
	30

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:14] [14:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	9292,976
	17935,544
	14837,328
	15736,864
	7707,92

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение[footnoteRef:15] [15:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	9292,976
	17935,544
	14837,328
	15736,864
	7707,92


























Таблица 7.2.2
Мероприятия программы развития системы теплоснабжения города Балаково на 2019-2025 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Объемные показатели, всего
	Цели мероприятия
	Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения
	Стоимость мероприятий, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	

	1.
	Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм
	пог.м.
	150
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловыводаДу=900 мм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37693,735

	1.1.2.
	Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч
	подогреватель
	2
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловыводаДу=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36236,42

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:16] [16:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73930,155

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам[footnoteRef:17] [17:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73930,155

	
	Средства бюджетов
	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема
	насос
	3
	Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26197,899

	1.2.2.
	Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема
	насос
	3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28057,832

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:18] [18:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54255,731

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение[footnoteRef:19] [19:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54255,731

	2.
	«Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	750
	Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	86451,596

	2.1.2.
	Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58
	насос
	27
	Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 %
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	33600,512

	2.13.
	Замена водоводяных подогревателей  на подогреватели с профилированными трубами  в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46
	секций
	28
	Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 %
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	15018,071

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:20] [20:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	5041,08
	5201,592
	5357,088
	5512,584
	5668,08
	5820,232
	5972,384
	135070,681

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам[footnoteRef:21] [21:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	5041,08
	5201,592
	5357,088
	5512,584
	5668,08
	5820,232
	5972,384
	135070,681

	
	Средства бюджетов
	тыс. руб.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 540
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	43957,214

	2.2.2.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	1 060
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	40917,686

	2.2.3.
	Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм)
	пог.м. в 2х трубном исчислении
	510
	Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	41693,661

	
	Итого, в том числе:[footnoteRef:22] [22:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	7978,784
	8232,928
	8480,384
	8726,168
	8970,28
	9212,72
	9453,488
	126568,56

	
	Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение[footnoteRef:23] [23:  Стоимость мероприятий рассчитана в соответствии с коэффициентом-дефлятором К1=1,672 на 2014 г. в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 №652.] 

	тыс. руб.
	
	
	7978,784
	8232,928
	8480,384
	8726,168
	8970,28
	9212,72
	9453,488
	126568,56



Мероприятиями Схемы теплоснабжения МО г. Балаково в части предложений по величине необходимыхинвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов предусматривается (таблица 7.2.3.):
Табл. 7.2.3.
Примерная стоимость основных мероприятий по капитальному строительству и реконструкции тепловых сетей, предлагаемые Схемой теплоснабжения МО г. Балаково.
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Укрупненная стоимость в ценах на 2014г. [footnoteRef:24] [24:  Без учета НДС] 

	Примечание

	1
	Строительство дополнительной перемычки 2Д 500 длиной 1500 м между островной и центральной частью города Балаково с использованием строительных конструкций автомобильного моста через судоходный канал
	168 619,55 тыс. руб. (41691,39х1,5х2,0х1,02
х1,06х1,081х1,074х1,074)
	В целях повышения надежности работы системы теплоснабжения в наиболее удаленной островной части города

	2
	Замена участка магистральной теплотрассы с увеличением диаметра с 500 мм до 600 мм по ул. Трнавская от П - 2/3 до ТК-1/25 длиной 362 м.
	26 450,76 тыс. руб. (41691,36х1,3х0,362х
1,02х1,06х1,081х1,074х1,074)
	Для обеспечения теплоснабжения проектируемой жилой застройки на территории центральной части города градостроительный район IIIа

	3
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Волжская от ТК-3/45 до ТК-3/46 с увеличением диаметра с 250 мм до 350 мм длиной 73 м.
	2 701,24 тыс. руб. (27447,28х1,02х0,073
х1,06х1,081х1,074х1,074)

	Для обеспечения теплоснабжением существующей жилой застройки г. Балаково

	4
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Волжская от ТК-3/46 до ТК-3/47 с увеличением диаметра с 250 мм до 350 мм длиной 97 м.
	3 589,31 тыс. руб. (27447,28х1,02х0,097
х1,06х1,081х1,074х1,074)

	

	5
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Минская от ТК-3/68 до ТК-3/69 с увеличением диаметра с 150 мм до 175 мм длиной 34 м.
	881,77 тыс. руб. (19236,93х1,02х0,034
х1,06х1,081х1,074х1,074)

	

	6
	Перекладка участка магистральной тепловой сети по ул. Шевченко от ТК-3/26 до ТК-3/27 с увеличением диаметра с 200 мм до 250 мм длиной 100 м.
	2 840,46 тыс. руб. (21069,25х1,02х0,1
х1,06х1,081х1,074х1,074)

	


Расчет стоимости мероприятий выполнен в соответствии с Приложение №10 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643 и индекса-дифлятора по видам экономической деятельности (строительство).
7.3. [bookmark: _Toc394421829]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения МО г. Балаково на расчётный период до 2028 г. не предусматривает изменения температурного графика и гидравлического режима работысистемы теплоснабжения.
Для источника теплоснабжения города БалаковоТЭЦ-4 утвержден температурный график работы 130/70°Ссо срезкой на110/70°С. Проектный график работы системы теплоснабжения города от ТЭЦ-4 150/70°С. 
Схемой теплоснабжения не предлагается в расчетный срок выполнение мероприятий по повышению температурного графикадо уровня 150/70° из-за высокого износа и повышения затрат на эксплуатацию тепловых сетей и оборудования ЦТП.
Температурный график 130/70 приведен на рисунке 7.3.1 и является оптимальным для системы теплоснабжения МО г. Балаково.













Рис. 7.3.1.
Отопительный температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-4
[image: ]
8. [bookmark: _Toc394421830]Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным закономот 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организацияопределяется в схеме теплоснабжения.
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрениетеплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой напризнание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.
В соответствии с ч.6 ст. 6 ФЗ-190 для городов с численностью населения менее пятисоттысяч человек присвоение статуса единой теплоснабжающей организации относится кполномочиям органа местного самоуправления.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией города Балаково при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»(п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденныхуказанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организациитеплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющихустановок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или ихотключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающейорганизации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единойтеплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ееактуализации.
Единственным источником системы централизованного теплоснабжения в МО г. Балаково, является источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии –Балаковская ТЭЦ-4 Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК».
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 49 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Правиламиорганизации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений внекоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».
В настоящее время предприятие Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»в лице своих подразделений Балаковской ТЭЦ-4 и Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково, отвечает всемтребованиям критериев по определению единой теплоснабжающейорганизации, а именно:
1) Владение на праве собственности или ином законном основанииисточниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленнойтепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которымнепосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшейсовокупной установленной тепловой мощностью в границах зоныдеятельности единой теплоснабжающей организации. На балансепредприятияСаратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» находятся все магистральные тепловыесети в городе Балаково и более 97% тепловых мощностей источниковтепла.
2) Статус единой теплоснабжающей организации присваиваетсяорганизации, способной в лучшей мере обеспечить надежностьтеплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяетсяналичием у предприятия Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» технических возможностей иквалифицированного персонала по наладке, мониторингу,диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению тепловыми и гидравлическими режимами системы теплоснабжения г. Балаково.
3) Предприятие Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» согласно требованиям критериевпо определению единой теплоснабжающей организации приосуществлении своей деятельности фактически уже исполняетобязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжениясо всеми обратившимися к ней потребителями тепловойэнергии в городе;
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед инымитеплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зонесвоей деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловойэнергии в зоне своей деятельности.
г) будет осуществлять мониторинг реализации схемытеплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схемутеплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложенияпо актуализации схемы теплоснабжения.
Таким образом, на основании критериев определения единойтеплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РоссийскойФедерации, предлагается определить единой теплоснабжающейорганизацией на всей территории города Балаковоследующее предприятие - Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК».
Граница зоны деятельности Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» в МО г. Балаково (ТЭЦ-4) отображена на рисунке 8.1.












Рис. 8.1
Границазоны деятельности Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» в МО г. Балаково [image: ]




	


9. [bookmark: _Toc394421831]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Схема теплоснабжения МО г. Балаково на расчётный период до 2028 г. предусматривает использование в качестве источника теплоснабжения БалаковскуюТЭЦ-4. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусматривается, ввиду отсутствия на территории МО г. Балаково других источников тепловой энергии.























10. [bookmark: _Toc394421832]Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В настоящее время в городе Балаково отсутствует полный перечень бесхозяйных тепловых сетей. Частичная информация о бесхозяйных тепловых сетях имеется в комитете по управлению имуществом администрации Балаковского муниципального района, МКУ «УЖКХ» города Балаково и в Территориальном управлении по теплоснабжению в г. Балаково ОАО «Волжская ТГК».
Информация по бесхозяйным тепловым сетям  представлена в настоящем разделе в таблице 10.1по имеющимся данным Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково ОАО «Волжская ТГК».

	Таблица 10.1
Сведения об ориентировочной протяженности и диаметрах трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения                                                                                                                              по которым отсутствует информация о собственнике

	

	№ п/п

	Адрес объекта имущества
	Предполагаемый диаметр, ц. отопление мм
	Ориентировочная протяженность в одну нитку, (мп)
	Предполагаемый диаметр, горячее водоснабжение, мм
	Ориентировочная протяженность в одну нитку, (мп)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплотрасса от ул.Советская35 - ул.Советская 44
	2Ø57
	116
	х1
	-
	-
	 

	2
	Теплотрасса ГВС от Комсомольской 47 до наружной стены здания школы № 20 ул.Комсомольская
	-
	-
	 
	1Ø57
	46
	х1

	3
	Теплотрасса от ТК1-7/1 до ТК1-7/7 ул.Ленина
	2Ø325
	176
	х1
	-
	-
	 

	4
	Теплотрасса –ТК-3/29 до наружной стены здания Филиала Детской поликлиники (Минская,65)
	2Ø108
	240
	х1
	-
	-
	 

	5
	Теплотрасса от  наружной стены здания Детской пол-ки (Минская, 65) до  Псих.отделения (Минская,71)
	2Ø108
	152
	х1
	-
	-
	 

	6
	Теплотрасса от  ТК-3/28 - до наружной стены дома ул.Минская,69 
	2Ø108
	36
	х1
	-
	-
	 

	7
	Теплотрасса по ул.Вокзальной от ТК 2-1/7 до СШ № 18
	2Ø108
	282
	х1
	-
	-
	 

	8
	Теплотрасса по ул.Н.Леонова от ТК2-3/4 до ТК2-3/2
	2Ø273
	60
	х1
	-
	-
	 

	9
	Теплотрасса транзит в жилом доме ул.Шевченко 79а
	2 Ø89
	50
	х 1
	-
	-
	 

	10
	Теплотрасса - Детский сад № 15 (ул.Волжская)
	2Ø108
	20
	х1
	1Ø76
	100
	х1

	
	
	2Ø76
	200
	х1
	
	 
	 

	11
	Теплотрасса от ТК-1/71 до ТК (приют "Забота" (бывший д/с № 40)) 
	2Ø89
	40
	х1
	-
	-
	 

	12
	Теплотрасса по ул.Н.Леонова от ТК2-3/8 СШ № 3
	2Ø89
	170
	х1
	-
	-
	 

	13
	Теплотрасса - СОШ № 1 (бывшая № 9) по ул.Волжская
	2Ø89
	80
	х1
	-
	-
	 

	14
	Теплотрасса ул.Н.Леонова 19-20
	2Ø108
	50
	х1
	1Ø89
	25
	х1

	15
	Теплотрасса ул.Волжская 57- ул.Волжская 55-53
	-
	-
	 
	1Ø89
	200
	х1

	16
	Теплотрасса по ул.Н.Леонова от ТК2-7/5 до ТК-3/67
	2Ø273
	400
	х1
	-
	-
	 

	17
	Теплотрасса от ТК-б/н до ДЭП-307, точка подключения Ершовскойдист.сооружений
	2Ø219
	450
	х1
	-
	-
	 

	18
	Теплотрасса от ТК-б/н до ДЭП-307, точка подключения Ершовскойдист.сооружений
	2Ø159
	1030
	х1
	-
	-
	 

	19
	Теплотрасса к базе «Кристалл»
	2Ø108
	1450
	х1
	-
	-
	 

	20
	Теплотрасса ул.Комарова от ТК-3/30 до потребителей (территориябывшего АТК-1 СГС)
	2Ø219
	470
	х1
	-
	-
	 

	21
	Теплотрасса Саратовгэсстрой от НО-12 до КПД
	2Ø325
	500
	х1
	-
	-
	 

	22
	Теплотрасса от НО-21 до бывшей территории УСМР СГС
	2Ø325
	1200
	х1
	-
	-
	 

	23
	Теплотрасса от НО-25 до территории ООО «Ренет» (Бывшая АТК-3 СГС)
	2Ø325
	1010
	х1
	-
	-
	 

	24
	Теплосеть от ТК-7/26 до ЦТП уч.комбината СГС
	2Ø273
	500
	х1
	-
	-
	 

	25
	Теплосеть от Н.О.-14 ТМС Ду 500 до ЦТП-75 - 8а мкр.
	2Ø 159
	171,5
	х1
	-
	-
	 

	26
	Теплотсеть от ЦТП-75 до ж/д № 4 по ул.Трнавская
	2Ø159
	67
	х1
	1Ø133; 1Ø108
	67
	х1

	27
	Теплотсеть от наружной стены ж/д № 4 до наружной стены ж/д №2 по ул.Трнавская
	2Ø57
	45,4
	х1
	2Ø57
	45,4
	х1

	28
	Теплотсеть от наружной стены ж/д  4 до наружной стены ж/д 6,8 по ул.Трнавская
	2Ø159
	48,4
	х1
	1Ø133; 1Ø108
	48,4
	х1

	29
	Теплотрасса от ЦТП-4 до жилого дома ул.Бр.Захаровых 4
	1Ø76, 1Ø57
	160
	х1
	2Ø57
	160
	х1

	30
	Теплотрасса по ул.Факел Социализма - ул.Ленина от ТК-6/5 до ТК1-5/1
	2Ø325
	72
	х1
	-
	-
	 

	31
	Теплотрасса транзит в жилом доме ул.Ф Социализма 12 на жилой дом ул.Вольская 75
	2Ø57
	300
	х1
	2Ø76
	300
	х1

	32
	Теплосеть от ТК-б/н до ОАО "Мир"
	2Ø 108
	142,4
	х1
	-
	-
	 

	33
	Теплотрасса по ул.Чапаева, транзит в под.пом.ж/д №116б
	2Ø 108
	26
	х1
	-
	-
	 

	34
	Теплотрасса по улРабочая,от ЦТП-1 до наружной стены ж/д №41
	2Ø89
	60
	х1
	1Ø89
	30
	х1

	35
	Теплотрасса по ул. Ленина, т/сеть от ТК-8/12 до ЦТП-25
	2Ø219
	40
	х1
	-
	-
	 

	36
	Теплотрасса от ЦТП-5 до ТК 1-4/14
	2Ø219
	30
	х1
	1Ø159; 1Ø133
	30
	х1

	37
	Теплотрасса ул. Ак Жук, т/сеть от ТК-9 до наружной стены ж/д №43 по ул. Ак. Жук
	2Ø76
	80
	х1
	-
	-
	 

	38
	Теплотрасса ул. Красная Звезда, т/сеть от ТК-6/41 до наружной стены ж/д №89 по ул. Кр. Звезда
	2Ø57
	120
	х1
	-
	-
	 

	39
	Теплотрасса ул. Ф.Социализма, транзит в подвальном помещении ж/д №3а по ул. Ф.Социализма
	2Ø159
	70
	х1
	-
	-
	 

	40
	Теплотрасса на профилакторий "Изумруд"
	2Ø 273
	110
	х1
	-
	-
	 

	41
	Теплотрасса от ЦТП-4 до ТК-2 ул.Бр.Захаровых
	2Ø159
	60
	х1
	1Ø159; 1Ø133
	60
	х1

	42
	Теплотрасса от ТК1-7/6 до наружной стены ж/д 108 по ул.Ленина 
	2Ø108
	30
	х1
	-
	-
	 

	43
	Теплотрасса от ЦТП-76 (от ТК-б/н  до ж/д  № 106 по ул.Степная)
	2Ø 76
	22
	х1
	1Ø 89,  1Ø57
	120
	х1

	44
	Теплотрасса от ЦТП-76 (от ТК-б/н  до ж/д  № 108 по ул.Степная)
	2Ø 76
	48
	х1
	1Ø 65,  1Ø57
	48
	х1

	45
	Теплотрасса от ЦТП-30В (от ТК-б/н до ТК-б/н (на  ж/д  ул.Каховская 43))
	2Ø 133
	50
	х1
	1Ø 133,  1Ø 89
	50
	х1

	46
	Теплотрасса от ЦТП-30В (от ТК-б/н до  ж/д  ул.Каховская 43)
	2Ø 108
	367,6
	х1
	1Ø 108,  1Ø 89
	367,6
	х1

	47
	Теплотрасса от ЦТП-30В от ТК-б/н до ТК-б/н на  ж/д  ул.Каховская 45, 47
	2Ø 133
	10
	х1
	1Ø 159,  1Ø108
	10
	х1

	48
	Теплотрасса от ЦТП-30В (от ТК-б/н до  ж/д  ул.Каховская 45)
	2Ø 133
	358
	х1
	1Ø 108,  1Ø76
	358
	х1

	49
	Теплотрасса от ЦТП-30В (от ТК-б/н до  ж/д  ул.Каховская  47)
	2Ø 108
	84
	х1
	1Ø 108,  1Ø76
	84
	х1

	50
	Теплотрасса от ТК-1/15 до ЦТП-77
	2Ø 133
	208
	х1
	-
	-
	 

	51
	Теплотрасса от ЦТП-77 до ж/д ул.30 лет Победы,38
	2Ø 133
	77,6
	х1
	2Ø 76
	77,6
	х1

	52
	Теплотрасса транзит ул.Красноармейская 7
	2Ø108
	120
	х1
	1Ø 57
	60
	х1

	53
	Теплотрасса от ТК-б/н до  ЦТП-76 
	2Ø 133 (средний)
	1320 (расчетная)
	х1
	-
	-
	 

	54
	Теплотрасса от ЦТП-76 до ТК-б/н  до ж/д  № 100,104 по ул. Степная
	
	
	
	2Ø 108
	480

	55
	Теплотрасса от ЦТП-76 (от ТК-б/н до ТК-б/н до ж/д  № 102 по ул. Степная)
	
	
	
	
	

	56
	Теплотрасса от ЦТП-76 (от ТК-б/н до ТК-б/н на ж/д  № 106 по ул. Степная)
	
	
	
	
	

	57
	Теплотрасса от ЦТП-30В до ТК-б/н (на  ж/д  ул. Каховская 43)
	
	
	
	
	

	58
	Теплотрасса от УТ-3 (район ЦТП стр.номер 15) до ж/д ул. Ак. Жука 12
	
	
	
	
	

	59
	Теплотрасса транзит по ул. Трнавская 16
	2Ø 133 (средний)
	2860 (расчетная)
	х1
	 
	 
	 

	60
	Теплотрасса по ул. Набережная Леонова, транзит в подвальном помещении ж/д №63а
	
	
	
	 
	 
	 

	61
	Теплотрасса по ул. Набережная Леонова,т/сеть от ТК-2-3/8 до ТК-б/н
	
	
	
	 
	 
	 

	62
	Теплотрасса по от ТК-2-7/6 до ТК-2-7/8 по ул.Наб. Леонова
	
	
	
	 
	 
	 

	63
	Теплотрасса от бескамерной врезки до ТК-б/н между ж/д№6 и ж/д №10 по пр.Героев
	
	
	
	 
	 
	 

	64
	Теплотрасса по пр.Энергетиков, транзит в подвальном помещении ж/д №4 по пр. Энергетиков
	
	
	
	 
	 
	 

	65
	Теплотрасса от ТК-3-5/11 до наружной стены здания "Молодежный" по ул. 30 лет Победы 1б (ГВС)
	
	
	
	1Ø 133 (средний)
	1430
	х1

	66
	Теплотрасса пр. Героев, т/сеть от наружной стены ж/д№38 по пр. Героев до наружной стены ж/д №40 по пр. Героев
	
	
	
	1Ø 108 (средний)
	1430
	х1

	67
	Теплотрасса ул. Трнавская, т/сеть от наружной стены ж/д№5 до наружной стены ж/д№3 по ул. Трнавской
	
	
	
	 
	 
	 

	68
	Теплотрасса от ТК-3-11/3 до ТК-3-11/2 по Сар шоссе
	
	
	
	 
	 
	 

	69
	Теплотрасса ул. Трнавская, транзит в подвальном помещении ж/д №20 по ул. Трнавской
	
	
	
	 
	 
	 

	70
	Теплотрасса от ЦТП-61 до д/сада АЭС
	
	
	
	 
	 
	 

	71
	Теплотрасса от ЦТП-72 до ТК3-4/17
	
	
	
	 
	 
	 

	72
	Теплотрасса  от наружной стены ж/д №31 ул.Минская до наружной стены ж/д №33 ул.Минская
	
	
	
	 
	 
	 

	73
	ЦТП-15 (номер строительный) с подводящей тепловой сетью 2Ду150 протяженностью 425м и разводящая сеть
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