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Введение 


Разработка схемы теплоснабжения МО город Балаково выполнялась в соответствии с 


требованиями Технического задания, Федеральный закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 


теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  


№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 


редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О 


внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Методиче-


ские указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго 


России от 05.03.2019 № 212, а также других нормативных документов.  


В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 


утверждения Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 


округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и пер-


спективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитан-


ных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 


а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 


технологических нарушений на тепловых сетях; 


б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 


технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 


в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 


коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 


котельных); 


г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 


материальной характеристике тепловой сети; 


д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 


е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 


тепловой нагрузке; 


ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 


величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине вы-


работанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерально-


го значения); 


з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 


и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 


энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-


вой энергии); 


к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 


в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 


л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 


сетей (для каждой системы теплоснабжения); 
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м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 


год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчет-


ный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схе-


ме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, город-


ского округа, города федерального значения); 


н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 


энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источни-


ков тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 


реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 


городского округа, города федерального значения); 


о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодатель-


ства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 


предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-


ях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, анти-


монопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Фе-


дерации о естественных монополиях. 


  







6 


Раздел 1. Общие положения 


В соответствие с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабже-


ния, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г., в настоящей Главе 


развитие системы теплоснабжения г. Балаково оценивается по индикаторам, применяемым 


раздельно: 


1) - к изолированным системам теплоснабжения, 


2) - к ЕТО; 


3) - к городу в целом. 


К индикаторам, характеризующим развитие существующей изолированной си-


стемы теплоснабжения, относятся: 


- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность 


(тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного из-


менения этой зоны за счет ее расширения (сокращения); 


- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии 


(мощности) в изолированной системе теплоснабжения; 


- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, 


обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии 


(мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы 


теплоснабжения; 


- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изоли-


рованных систем теплоснабжения.  
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Раздел 2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения 
спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне  


действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного  
изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения) 


В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем тепло-


снабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном 


разделе разработаны следующие индикаторы: 


Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по 


Балаковской ТЭЦ-4, приведены в таблице 2.1.1. 
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 Таблица 2.1.1  
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 


Балаковская ТЭЦ-4 


1. 
Общая отапливаемая площадь жилых 
зданий 


тыс. м
2
 3589,32 3627,61 3711,02 3413,94 3217,31 3878,15 3897,73 3916,87 3936,16 3949,82 3963,53 3977,28 3989,17 


2. 
Общая отапливаемая площадь обще-
ственно-деловых зданий 


тыс. м
2
 527,31 531,28 539,98 509,07 488,76 396,74 398,71 400,63 402,56 403,93 405,31 406,69 407,89 


3 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: Гкал/ч 426,08 430,23 439,27 407,16 386,00 413,86 415,87 417,88 419,94 421,40 422,87 424,34 425,63 


3.1 в жилищном фонде, т.ч.: Гкал/ч 364,05 367,59 375,31 347,86 329,77 354,38 356,10 357,82 359,59 360,85 362,10 363,36 364,47 


3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 317,76 320,85 327,59 303,63 287,84 310,66 312,23 313,75 315,28 316,36 317,44 318,52 319,45 


3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 46,29 46,74 47,72 44,23 41,93 43,72 43,87 44,07 44,31 44,49 44,66 44,84 45,02 


3.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: Гкал/ч 62,04 62,64 63,95 59,29 56,23 59,48 59,77 60,06 60,35 60,56 60,76 60,97 61,16 


3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 54,15 54,67 55,82 51,75 49,08 52,15 52,41 52,66 52,91 53,09 53,27 53,45 53,60 


3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 7,89 7,96 8,13 7,54 7,15 7,34 7,36 7,40 7,44 7,47 7,50 7,52 7,55 


4. Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: тыс. Гкал 981,44 930,54 994,93 1009,51 969,47 1014,72 1074,31 1023,37 1022,09 1019,92 1017,71 1015,59 1013,32 


4.1 в жилищном фонде тыс. Гкал 838,96 795,46 850,50 862,96 828,73 867,42 918,35 874,81 873,72 871,86 869,97 868,16 866,22 


4.1.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 732,29 694,31 742,35 753,23 723,36 760,41 805,21 767,06 766,06 764,38 762,66 761,02 759,22 


4.1.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 106,68 101,14 108,14 109,73 105,38 107,00 113,14 107,75 107,66 107,48 107,31 107,14 107,00 


4.2 в общественно-деловом фонде т.ч.: тыс. Гкал 142,47 135,08 144,43 146,55 140,74 147,30 155,95 148,56 148,38 148,06 147,74 147,43 147,10 


4.2.1 для целей отопления и вентиляции тыс. Гкал 124,36 117,91 126,07 127,91 122,84 129,13 136,74 130,26 130,09 129,81 129,52 129,24 128,93 


4.2.2 для целей горячего водоснабжения тыс. Гкал 18,12 17,18 18,36 18,63 17,89 18,17 19,21 18,30 18,28 18,25 18,22 18,19 18,17 


5. 
Удельная тепловая нагрузка в жилищном 
фонде 


Гкал/ч/м2 0,000102 
0,00010


3 
0,00009


4 
0,00009


7 
0,00011


0 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,00009


2 
0,000091 


6. 
Удельное потребление тепловой энергии 
на отопление в жилищном фонде 


Гкал/м
2
/г


од 
0,193 0,205 0,203 0,212 0,236 0,208 0,197 0,196 0,194 0,193 0,192 0,191 0,190 


7. Градус-сутки отопительного периода °С×сут 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 


8. 
Удельное приведенное потребление теп-
ловой энергии на отопление в жилищном 
фонде 


ккал/м
2
/(°


С×сут) 
43,784 46,320 45,942 47,959 53,497 46,996 44,544 44,269 43,955 43,705 43,460 43,207 43,078 


9. 
Удельная тепловая нагрузка в обществен-
но-деловом фонде 


Гкал/ч/м2 0,000119 
0,00012


0 
0,00011


0 
0,00011


0 
0,00012


2 
0,00015


1 
0,00015


1 
0,00015


1 
0,00015


0 
0,00015


0 
0,00015


0 
0,00015


0 
0,000150 


10. 
Удельное потребление тепловой энергии 
на отопление в общественно-делофом 
фонде 


Гкал/м
2
/г


од 
0,224 0,237 0,237 0,241 0,264 0,345 0,327 0,325 0,322 0,321 0,319 0,317 0,316 


11. 
Удельное приведенное потребление теп-
ловой энергии в общественного деловом 
фонде 


ккал/м
2
/(°


С×сут) 
50,612 53,709 53,618 54,618 59,803 78,014 73,950 73,500 72,987 72,576 72,173 71,757 71,546 


12. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,152 0,154 0,157 0,146 0,138 0,148 0,149 0,149 0,150 0,151 0,151 0,152 0,152 


13. 
Средняя плотность расхода тепловой 
энергии на отопление в жилищном фонде 


Гкал/га 0,204 0,191 0,200 0,221 0,225 0,196 0,207 0,196 0,195 0,194 0,192 0,191 0,190 


14. 
Средняя тепловая нагрузка на отопление 
на одного жителя 


Гкал/ч/че
л. 


0,00184 0,00184 0,00206 0,00183 0,00175 0,00179 0,00181 0,00183 0,00185 0,00187 0,00191 0,00191 0,00192 


15. 
Средний расход тепловой энергии на 
отопление на одного жителя 


Гкал/год/
чел 


4,234 3,987 4,674 4,552 4,409 4,383 4,677 4,483 4,500 4,523 4,582 4,573 4,562 
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Раздел 3. Индикаторы, характеризующие динамику  
функционирования источников комбинированной  


выработки электрической и тепловой энергии 


В соответствие с п. 183 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-


жения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе 


приведены индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии 


(мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) ком-


бинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, к которым 


относятся: 


- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки; 


- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том 


числе: базовая (турбоагрегатов); пиковая; 


- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах; 


- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки; 


- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов; 


- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству 


тепловой энергии отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки; 


- удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин источника 


комбинированной выработки; 


- удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теп-


лового потребления; 


- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбиниро-


ванной выработки; 


- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбини-


рованной выработки; 


- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ис-


точника комбинированной выработки; 


- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки 


на одного жителя; 


- частота отказов с прекращением теплоснабжения от источника комбинированной вы-


работки; 


- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов. 


Индикаторы, характеризующие динамику функционирования Балаковской ТЭЦ-4 


приведены в табл. 3.1.1: 
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 Таблица 3.1.1  


№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


1. Установленная электрическая мощность ТЭЦ МВт 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 


2. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: Гкал/ч 872,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 1052,0 


2.1. базовая (турбоагрегатов) Гкал/ч 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 692,0 


2.2. пиковая Гкал/ч 180,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 


3. 
Присоединенная тепловая нагрузка на коллек-
торах, в т.ч.: 


Гкал/ч 477,68 481,83 490,87 458,76 437,60 465,46 467,32 469,18 471,08 472,43 473,70 474,96 476,07 


3.1 ТМ-1000 Гкал/ч 199,97 204,84 196,06 183,41 211,32 220,83 221,19 221,99 223,39 224,80 226,17 227,54 228,74 


3.2 ТМ-900 Гкал/ч 174,51 172,72 182,18 179,80 137,01 159,55 161,07 162,16 162,72 162,70 162,66 162,61 162,58 


3.3 ТМ-800 Гкал/ч 103,21 104,27 112,63 95,55 89,27 85,09 85,07 85,02 84,97 84,94 84,87 84,81 84,75 


4. 
Доля резерва установленной тепловой мощ-
ности ТЭЦ 


% 45,22 54,20 53,34 56,39 58,40 55,75 55,58 55,40 55,22 55,09 54,97 54,85 54,75 


5. 
Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности 


% 54,78 45,80 46,66 43,61 41,60 44,25 44,42 44,60 44,78 44,91 45,03 45,15 45,25 


6. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: тыс. Гкал 1551,32 1470,87 1572,64 1595,69 1480,14 1530,85 1620,75 1543,90 1541,98 1538,70 1535,36 1532,16 
1528,7


4 


6.1 из отборов турбоагрегатов тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


7. 
Доля тепловой энергии, отпущенной из отбо-
ров турбоагрегатов к общему количеству теп-
ловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ 


б/р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 


8. 


Доля тепловой энергии, отпущенной из отбо-
ров турбоагрегатов к общему количеству теп-
ловой энергии выработанной в границах горо-
да  


б/р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 


9. 
Удельный расхода условного топлива на элек-
троэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ 


г/кВт-ч 392,0 419,0 372,0 375,5 364,9 374,9 366,8 373,8 373,9 374,2 374,5 374,8 375,1 


10. 
Удельный расхода условного топлива на элек-
троэнергию, выработанную на базе теплового 
потребления 


г/кВт-ч 364,0 382,0 354,0 366,0 347,3 310,3 303,6 309,3 309,5 309,7 310,0 310,2 310,5 


11. 
Удельный расход условного топлива на теп-
ловую энергию отпущенную с коллекторов  


кг.у.т/ 
Гкал 


170,3 187,1 173,3 172,0 170,5 173,0 170,5 172,6 172,7 172,8 172,9 173,0 173,1 


12. 
Коэффициент полезного использования теп-
лоты топлива на ТЭЦ 


% 56,15 53,54 56,83 61,28 60,03 58,89 60,07 59,06 59,04 59,00 58,95 58,91 58,87 


13. 
Число часов использования установленной 
тепловой мощности ТЭЦ 


час/год 1779,0 1398,2 1494,9 1516,8 1407,0 1455,2 1540,6 1467,6 1465,8 1462,6 1459,5 1456,4 1453,2 


14. 
Число часов использования установленной 
тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ 


час/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


15. 
Удельная установленная электрическая мощ-
ность ТЭЦ на одного жителя 


МВт/ 
тыс.чел 


2,139 2,125 2,329 2,236 2,255 2,133 2,149 2,163 2,173 2,189 2,223 2,223 2,223 


16. 
Удельная установленная тепловая мощность 
ТЭЦ на одного жителя 


Гкал/ч/че
л 


0,0050 0,0060 0,0066 0,0064 0,0064 0,0061 0,0061 0,0061 0,0062 0,0062 0,0063 0,0063 0,0063 


17. 
Частота отказов с прекращением теплоснаб-
жения от ТЭЦ 


1/год 8 10 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 


18. 
Относительный средневзвешенный остаточ-
ный парковый ресурс  турбоагрегатов 


час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18. 
Назначенный нормативный ресурс i-того тур-
боагрегата ТЭЦ  при вводе его в эксплуатацию 


- - - - - - - - - - - - - - 


18.1.1 ПТ-50-130/7 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


18.1.2 ПТ-50-130/7 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18.1.3 Т-50-130/1 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18.1.4 Т-55-130/1 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18.1.5 ПТ-50-130/7 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18.1.6 Т-115/120-130-4 час 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 


18.2 


Отработанный ресурс i-того турбоагрегата 
ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на 
конец периода) актуализации схемы тепло-
снабжения, час; 


- - - - - - - - - - - - - - 


18.2.1 ПТ-50-130/7 час 325459 330291 335123 339955 344787 349619 354451 359283 364115 368947 373779 378611 383443 


18.2.2 ПТ-50-130/7 час 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 347750 


18.2.3 Т-50-130/1 час 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 317945 


18.2.4 Т-55-130/1 час 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 309025 


18.2.5 ПТ-50-130/7 час 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 316776 


18.2.6 Т-115/120-130-4 час 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 213152 


19 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляе-
мого потребителям по приборам учета, в об-
щем объеме отпущенной тепловой энергии 


% 79,00 82,00 85,00 88,00 90,00 93,00 95,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


20 


Отношение установленной тепловой мощно-
сти оборудования источников тепловой энер-


гии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников 


тепловой энергии 


% 0,00 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел 4. Индикаторы, характеризующие функционирование  
источников тепловой энергии (мощности) в системе  
теплоснабжения, образованной на базе котельных 


В г. Балаково отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, образован-


ные на базе котельных. 


Раздел 5. Индикаторы, характеризующих динамику  
изменения показателей тепловых сетей 


В соответствие с п. 185 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-


жения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе 


приведены индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых се-


тей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой 


энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы тепло-


снабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, к которым относятся: 


- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных; распределительных; 


- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных; распре-


делительных; 


- средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных, распредели-


тельных;  


- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопо-


требляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения; 


- присоединенная тепловая нагрузка; 


- относительная материальная характеристика; 


- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распреде-


лительных; 


- относительные нормативные потери в тепловых сетях; 


- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям; 


- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению по-


дачи тепловой энергии потребителям; 


- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных; 


- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с 


непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отоп-


ления (открытая схема); 


- доля потребителей присоединенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего 


водоснабжения); 


- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска 


тепловой энергии в тепловые сети); 


- фактический расход теплоносителя; 


- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде; 


- нормативная подпитка тепловой сети; 


- фактическая подпитка тепловой сети; 


- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя; 


- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. 


Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей по 


Балаковской ТЭЦ-4, приведены в табл. 5.1.1. 
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 Таблица 5.1.1  


№ 
п/п 


Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 


Балаковская ТЭЦ-4 


1. Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: км 433,99 433,99 433,99 433,99 433,99 433,99 434,34 436,33 439,00 439,59 440,39 441,29 442,21 


1.1. магистральных км 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 


1.2 распределительных км 314,29 314,29 314,29 314,29 314,29 314,29 314,64 316,63 319,31 319,90 320,69 321,60 322,51 


2. Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: тыс. м
2
 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,75 121,80 122,09 122,40 122,45 122,52 122,61 122,69 


2.1 магистральных тыс. м
2
 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02 


2.2. распределительных тыс. м
2
 42,73 42,73 42,73 42,73 42,73 42,73 42,77 43,06 43,37 43,42 43,49 43,59 43,67 


3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 34 35 36 37 38 39 39 38 37 37 38 38 39 


3.1. магистральных лет 34 35 36 37 38 39 39 40 41 41 42 43 44 


3.1 распределительных лет 35 36 37 38 39 40 40 34 30 30 29 29 29 


4. 
Отношение материальной характеристики тепловых 
сетей, реконструированных за год, к общей матери-


альной характеристике тепловых сетей 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,70 0,93 6,87 5,40 1,50 1,53 1,53 1,53 


5. 
Удельная материальная характеристика тепловых 


сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы 
теплоснабжения 


м
2
/чел 0,70 0,70 0,77 0,74 0,74 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,74 0,74 0,74 


6. Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 426,08 430,23 439,27 407,16 386,00 413,86 415,87 417,88 419,94 421,40 422,87 424,34 425,63 


7. Относительная материальная характеристика м
2
/Гкал/ч 285,74 282,99 277,17 299,03 315,42 294,18 292,87 292,16 291,47 290,58 289,73 288,95 288,26 


8. 
Фактические потери тепловой энергии в тепловых 


сетях 
тыс. Гкал 423,42 552,51 504,98 414,77 357,46 326,34 326,46 327,25 328,07 328,21 328,40 328,65 328,86 


8.1 магистральных тыс. Гкал 274,83 358,61 327,77 269,22 232,02 211,82 211,82 211,82 211,82 211,82 211,82 211,82 211,82 


8.2 распределительных тыс. Гкал 148,59 193,89 177,21 145,56 125,45 114,52 114,65 115,43 116,25 116,40 116,58 116,83 117,04 


9. 
Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя 


к материальной характеристике тепловой сети  
Гкал/м2 3,48 4,54 4,15 3,41 2,94 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 


10 
Относительные фактические потери в тепловых се-


тях 
% 27,29 37,56 32,39 25,99 24,15 21,47 20,30 21,36 21,44 21,50 21,56 21,62 21,68 


11. 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в 


тепловых сетях 
Гкал/м 3,575 3,389 3,592 3,677 3,411 3,503 3,702 3,511 3,485 3,473 3,459 3,445 3,430 


12. 
Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, 
приводящих к прекращению теплоснабжения потре-


бителей 
ед./год 1448 1487 1397 999 847 913 921 880 862 830 799 769 728 


13. Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м/год 0,00334 0,00343 0,00322 0,00230 0,00195 0,00210 0,00212 0,00202 0,00196 0,00189 0,00181 0,00174 0,00165 


13.1 магистральных ед./м/год 0,00052 0,00072 0,00039 0,00104 0,00063 0,00066 0,00067 0,00063 0,00062 0,00060 0,00058 0,00056 0,00053 


13.2 распределительных ед./м/год 0,00441 0,00446 0,00430 0,00278 0,00245 0,00265 0,00267 0,00254 0,00247 0,00237 0,00228 0,00218 0,00206 


14. 


Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к 
тепловым сетям по схеме с непосредственным раз-
бором теплоносителя цели горячего водоснабжения 


из систем отопления (открытая схема). 


Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


15. 
Доля потребителей присоединенных по открытой 


схеме 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


16. 
Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с 
утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые 


сети) 
тонн/ч 9468,53 9560,74 9761,46 9047,90 8577,83 9196,93 9241,51 9286,24 9331,91 9364,51 9397,11 9429,71 9458,42 
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№ 
п/п 


Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


17. Фактический расход теплоносителя тонн/ч 7086,64 7155,65 7305,87 6771,82 6420,00 6446,00 6470,00 6491,00 6506,00 6527,00 6596,00 6618,88 6639,04 


18. 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепло-


вой энергии в горячей воде 
тонн/Гкал 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 15,58 15,56 15,53 15,49 15,49 15,60 15,60 15,60 


19. Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,55 152,59 152,71 152,74 152,78 152,78 152,78 152,78 


20. Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 165,38 209,46 165,01 164,25 134,25 139,73 143,56 146,25 148,16 149,52 150,49 150,49 150,49 


21. 
Расход электроэнергии на передачу тепловой энер-


гии и теплоносителя 
млн. кВт-ч 79,66 80,43 82,12 76,12 72,16 77,37 77,75 78,12 78,51 78,78 79,06 79,33 79,57 


22. 
Удельный расход электроэнергии на передачу теп-


ловой энергии 
кВт-ч/Гкал 51,35 54,68 52,67 47,70 48,75 50,90 48,35 50,99 51,31 51,60 51,89 52,18 52,46 
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Раздел 6. Индикаторы, характеризующие реализацию  
инвестиционных планов развития системы теплоснабжения  


по годам расчетного периода схемы теплоснабжения  


В соответствие с п. 186 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-


жения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в Разделе 6 при-


ведены индикаторы индикаторов, характеризующие реализацию инвестиционных планов 


развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения от-


носятся:  


- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии (мощности);  


- освоение инвестиций; в процентах от плана;  


- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;  


- освоение инвестиций в тепловые сети; в процентах от плана;  


- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;  


- всего инвестиций накопленным итогом;  


- освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения;  


- всего плановая потребность в инвестициях;  


- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;  


- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присо-


единения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  


- тариф на производство тепловой энергии;  


- тариф на передачу тепловой энергии;  


- тариф на теплоноситель;  


- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);  


- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-


ния);  


- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.  


Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы 


теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. Балаково приведены в  


таблице 6.1.1. Данные за 2026-2028 гг. приведены на конец 2028 г. 
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 Таблица 6.1.1  


№ 
п/п 


Наименование показателя 
Единицы 


измерения 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 


1. 
Плановая потребность в инвестициях 
в источники тепловой мощности 


млн. руб. 157,39 4,69 5,36 78,05 89,32 80,17 69,63 62,07 49,56 0,00 0,00 0,00 0,00 


2. Освоение инвестиций млн. руб. 157,39 4,69 5,36 78,05 89,32 80,17 69,63 62,07 49,56 0,00 0,00 0,00 0,00 


3. В процентах от плана % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 


4. 
Плановая потребность в инвестициях 
в тепловые сети 


млн. руб. 14,84 15,74 7,71 104,75 85,84 144,96 148,50 857,42 817,67 206,88 105,90 82,80 82,80 


5. Освоение инвестиций в тепловые сети млн. руб. 14,84 15,74 7,71 104,75 85,84 144,96 148,50 857,42 817,67 206,88 105,90 82,80 82,80 


6. 
План инвестиций на переход к закры-
той системе теплоснабжения 


млн. руб. - - - - - - - - - - -     


7. Всего накопленным итогом млн. руб. - - - - - - - - - - -     


8. 
Освоение инвестиций в переход к за-
крытой схеме теплоснабжения 


% - - - - - - - - - - -     


9. 
Всего плановая потребность в инве-
стициях 


млн. руб. 172,22 20,42 13,07 182,80 175,16 225,13 218,13 919,49 867,23 206,88 105,90 82,80 82,80 


10. 
Всего плановая потребность в инве-
стициях нарастающим итогом 


млн. руб. 172,22 192,65 205,72 388,52 563,68 788,81 1 006,94 1 926,43 2 793,67 3 000,54 3 106,44 3 189,24 3 272,04 


11. Источники инвестиций: млн. руб. 172,22 20,42 13,07 182,80 175,16 225,13 218,13 919,49 867,23 206,88 105,90 82,80 82,80 


11.1 Собственные средства в т.ч: млн. руб. 172,22 20,42 13,07 182,80 175,16 225,13 218,13 317,52 281,61 206,88 105,90 82,80 82,80 


11.1.1 Амортизация млн. руб. 172,22 20,42 13,07 182,80 175,16 225,13 214,89 285,66 276,21 187,86 102,66 82,80 82,80 


11.1.2 Средства из прибыли млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


11.1.3 
Средства за счет присоединения по-
требителей 


млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 31,87 5,41 19,02 3,24 0,00 0,00 


11.1.4 Прочие собственные средства млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


11.2 Заемные средства млн. руб.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,97 585,62 0,00 0,00 0,00 0,00 


11.3 Прочие источники млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


12. 
Тариф на производство тепловой 
энергии 


руб./Гкал. 606,13 631,45 648,54 672,61 698,58 714,36 742,93 772,65 803,56 835,70 869,13 903,89 940,05 


13. Тариф на передачу тепловой энергии руб./Гкал. 644,68 665,29 689,94 703,83 714,89 751,84 788,36 855,90 955,27 1 047,75 1 127,32 1 212,34 1 303,16 


14. 
Конечный тариф на тепловую энергию 
для потребителя (без НДС) 


руб./Гкал. 1 250,81 1 296,74 1 338,48 1 376,44 1 413,47 1 466,20 1 531,29 1 628,55 1 758,83 1 883,45 1 996,45 2 116,23 2 243,21 


15. 
Конечный тариф на тепловую энергию 
для потребителя (с НДС) 


руб./Гкал. 1 475,96 1 530,15 1 579,41 1 651,73 1 696,17 1 759,45 1 837,55 1 954,26 2 110,60 2 260,14 2 395,74 2 539,48 2 691,85 


16. 
Индикатор изменения конечного та-
рифа для потребителя 


% 0,00% 3,54% 3,12% 4,38% 2,62% 3,60% 4,25% 5,97% 7,41% 6,62% 5,66% 5,66% 5,66% 
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