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Раздел 1. Описание условий организации  
централизованного теплоснабжения, индивидуального 


 теплоснабжения, а также поквартирного отопления 


Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удель-


ная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой 


нагрузки.  


Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог за-


трат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная ма-


териальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабже-


ния. 


В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной ха-


рактеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность 


распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до 


потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное 


теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной си-


стемы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оп-


тимальным) радиусом теплоснабжения.  


Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая катего-


рия, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, 


трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.  


Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен 


только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или ра-


диусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для 


существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сло-


жилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой 


энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой 


энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной 


способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в 


системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.  


В городе Балаково базовым источником отпуска тепловой энергии является Балаков-


ская ТЭЦ-4. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. Сложив-


шиеся её зона действия покрывает наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке 


районы города.  


Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и 


перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). Под индивидуальным тепло-


снабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуаль-


ных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индиви-


дуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. 


Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию 


базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не пла-


нируется. 
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Раздел 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее  
принятыми в соответствии с законодательством Российской  
Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении  


генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 
которых поставляется в вынужденном режиме в целях  
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 


В г. Балаково по состоянию на начало 2022 г. отсутствуют генерирующие объекты, 


мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 


теплоснабжения потребителей. 
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Раздел 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения  
для случаев отнесения генерирующего объекта  


к объектам, вывод которых из эксплуатации может  
привести к нарушению надежности теплоснабжения 


В г. Балаково по состоянию на начало 2022 г. отсутствуют генерирующие объекты, вы-


вод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения 


(при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых 


поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения по-


требителей). 
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Раздел 4. Обоснование предлагаемых для строительства  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 


комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 


комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспек-


тивных тепловых нагрузок новых потребителей. 
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Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции  
и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, 


функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии, для обеспечения  


перспективных приростов тепловых нагрузок 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково запланированы ме-


роприятия модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-


нированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 


тепловых нагрузок. Перечень мероприятий представлен в табл. 5.1.1. 


  Таблица 5.1.1


№ 
п/п 


Наименование источника 
Год начала/ 


год окончания 


Затраты с 
НДС, тыс. 


руб. 


1 
Техническое перевооружение устройства противоаварийной автоматики 
Балаковской ТЭЦ-4  (частотная делительная автоматика)  , в т.ч. 


2021-2023 1 078,43 


2 Техническое перевооружение вращающихся сеток БНС 2023 44 400,00 


3 
Модернизация подсистем электропитания АСУТП. Система электропита-
ния САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 


2022 11 400,00 


4 ТЭЦ-4 ОНМ 2022 1 200,00 


5 ТЭЦ-4 ОНМ 2023 1 200,00 


6 ОНМ 2024 1 200,00 


7 
Техническое перевооружение котлоагрегатов с заменой набивки «холод-
ного», «горячего» слоев  РВП-7А,Б на интенсифицированную, замена 
газовоздуховодов, замена водяного экономайзера. 


2024 27 600,00 


8 


ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с обору-
дованием на железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта 
дополнительного видеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта 
со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (проектно-изыскательские работы) 


2021-2022 4 420,42 


9 Установка СКУД на КПП объекта 2023-2024 1 320,00 


10 Установка системы охранной телевизионной (п.227-240 Правил) 2023-2024 10 800,00 


11 
Сстроительно-монтажные работы. Комплексная реконструкция СОТИАС-
СО ТЭЦ-4 


2023 13 410,59 


12 
Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы. Мо-
дернизация системы пожаротушения и оповещения кабельных полуэта-
жей и тоннелей Балаковской ТЭЦ-4 


2023-2024 7 140,00 


13 Оборудование, не требующее монтажа. 2021-2024 4 555,33 


14 
Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы. Мо-
дернизация системы пожарной сигнализации зданий Балаковских тепло-
вых сетей в г. Балаково ф-ла «Саратовский» ПАО «Т ПЛЮС» 


2023-2024 1 788,00 


15 
Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности Бала-
ковской ТЭЦ-4 


2022 51 840,00 


16 Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 2022 990,00 


Итого: - 184 342,77 
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Раздел 6. Обоснование предложений по переоборудованию  
котельных в источники тепловой энергии, функционирующие  


в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды  


теплоснабжающей организации в отношении источника  
тепловой энергии, на базе существующих  


и перспективных тепловых нагрузок 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функциониру-


ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработ-


кой электроэнергии на собственные нужды. 
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Раздел 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции  
и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их  


действия путем включения в нее зон действия существующих 
источников тепловой энергии 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения 


в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 
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Раздел 8. Обоснование предлагаемых для перевода в  
пиковый режим работы котельных по отношению к источникам 


тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам 


тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической 


и тепловой энергии.  
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Раздел 9. Обоснование предложений по расширению зон  
действия действующих источников тепловой энергии,  


функционирующих в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии 


 Мероприятия по расширению зоны действия Балаковской 9.1.
ТЭЦ-4 за счет подключения новых потребителей 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково запланированы ме-


роприятия по расширению зоны действия Балаковской ТЭЦ-4 за счет подключения новых 


потребителей.  


Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за весь расчетный период без учета 


сноса представлены в диаграмме на рис. 9.1.1. 


 


Рис. 9.1.1. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом 


 


Перспективная зона действия ТЭЦ-4 приведена на рис. 9.1.2. 


 







 


 


Рис. 9.1.2. Перспективная зона действия ТЭЦ-4 после  
подключения новых площадок застройки (выделены желтым) 







 


 Подключения перспективных зон теплоснабжения  9.2.
по годам периода 2022 – 2028 гг. 


Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теп-


лоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения 


тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в табл. 9.2.1. 


Границы перспективных зон теплоснабжения приняты соответствующими границам перспек-


тивных площадок строительства. 


 Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения Таблица 9.2.1


Кадастро-
вый квар-


тал 


Пер-
спек-


тивная 
зона 


Наименование объекта 


Источник 
тепло-


снабже-
ния 


Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 


2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  
Сум-
ма 


64:5:10503 1 
Многоквартирная жилая 
застройка в мкр. 21/22 (зона 
IVа) 


ТЭЦ-4 0 0,459 0,962 0,592 0,592 0,592 0,32 3,519 


64:5:10503 1 


Многоквартирный жилой 
дом №2 в мкр.21, 1 очередь 
(1 этап стр., блок-секция А), 
ул. Саратовское шоссе, 74 


ТЭЦ-4 0,186 0 0 0 0 0 0 0,186 


64:5:10503 1 


Многоквартирный жилой 
дом №2 в мкр.21, 1 очередь 
(следующие этапы), ул. Са-
ратовское шоссе, 74 


ТЭЦ-4 0,187 0 0 0 0 0 0 0,171 


64:40:20301 2 
Многоквартирная жилая 
застройка в микрорайоне 3Г 
(зона IIа) 


ТЭЦ-4 0 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,256 1,736 


64:40:20102 3 
Многоквартирная жилая 
застройка в составе цен-
тральной части (зона IIIа) 


ТЭЦ-4 0 0 0 0,37 0,37 0,37 0,507 1,617 


64:40:10202 4 


Перспективная жилая за-
стройка в ЖК "Созвездие", 
ул. Коммунистическая, 
20стр 


ТЭЦ-4 1,005 1,022 0,525 0 0 0 0 2,552 


64:40:10408 5 


Многоквартирный жилой 
дом по ул. Титова в р-не 
кинотеатра "Космос" (блок-
секция В - 3 этап стр.) 


индивид. 
газовое 


0,100 0 0 0 0 0 0 0,100 


64:40:20209 6 


"Покровская епархия РПЦ 
Московского патриархата". 
Здание храма, ул. Степная, 
в районе дома №49 


ТЭЦ-4 0,025 0 0 0 0 0 0 0,025 


64:40:20214 7 


Балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов. Жилой корпус на 94 
койко-мест, ул. 30 лет По-
беды, 69 


ТЭЦ-4 0,42 0 0 0 0 0 0 0,42 


64:40:20317 8 
Многоквартирный жилой 
дом №1, ул. Лобачевского, 
з/у 60 


индивид. 
газовое 


0,614 0 0 0 0 0 0 0,614 
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Раздел 10. Обоснование предлагаемых для вывода в  
резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче  


тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных при передаче теп-


ловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
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Раздел 11. Обоснование организации индивидуального  
теплоснабжения в зонах застройки города  


малоэтажными жилыми зданиями 


В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы 


мероприятия по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города 


малоэтажными жилым зданиями. 
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Раздел 12. Обоснование перспективных балансов  
производства и потребления тепловой мощности источников  


тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города 


Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 приведены в  


табл. 12.1.1. В балансах учитывается увеличение тепловой нагрузки потребителей за счет 


подключения к сетям ТЭЦ перспективных площадок застройки и снижение потерь тепла в 


тепловых сетях вследствие перекладок магистральных и квартальных тепловых сетей. 


По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно 


сделать вывод о наличии резервов тепловой мощности на всех источниках централизован-


ного теплоснабжения в г. Балаково. 


  Таблица 12.1.1


№ 
п/п 


Наименование показателя 
Величина показателя, Гкал/ч 


2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" 


Балаковская ТЭЦ-4 


1 
Установленная тепловая мощность, в 
том числе: 


1052,00 1052,00 1052,00 1052,00 1052,00 1052,00 1052,00 1052,00 


 1.1 отборы паровых турбин, в том числе: 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 


 1.1.1 
производственных показателей (с уче-
том противодавления) 


210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 


 1.1.2 
теплофикационных показателей (с уче-
том противодавления) 


482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 482,00 


 1.2 РОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 1.3 ПВК 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 


 1.4 прочее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


2 
Располагаемая тепловая мощность 
станции 


962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 


3 
Затраты тепла на собственные нужды 
станции в горячей воде 


5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 


4 
Затраты тепла на собственные нужды 
станции в паре 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


5 
Потери в тепловых сетях в горячей воде, 
в т.ч по выводам тепловой мощности: 


51,60 51,45 51,30 51,15 51,03 50,83 50,62 50,44 


 5.1 ТМ-1000 мм 25,03 24,96 24,88 24,81 24,75 24,65 24,55 24,46 


 5.2 ТМ-900 мм 10,35 10,32 10,29 10,26 10,23 10,19 10,15 10,12 


 5.3 ТМ-800 мм 16,23 16,18 16,13 16,08 16,05 15,98 15,92 15,86 


6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


7 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 
нужды ТЭЦ 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


8 
Прирост тепловой нагрузки по периодам 
в горячей воде по договорной нагрузке 


1,66 1,68 1,62 1,64 1,14 1,06 1,05 0,90 


 8.1 
Присоединенная договорная нагрузка 
потребителей, в том числе по выводам 
тепловой мощности  ТЭЦ 


496,03 497,71 499,33 500,97 502,11 503,16 504,22 505,12 


 8.1.1 отопление и вентиляция 434,84 436,34 437,72 439,09 440,02 440,87 441,71 442,41 


 8.1.2 горячее водоснабжение 61,19 61,37 61,61 61,88 62,09 62,30 62,50 62,71 


  ТМ-1000 мм 234,68 235,05 235,81 237,06 238,32 239,58 240,84 241,92 


  отопление и вентиляция 205,73 206,05 206,67 207,72 208,77 209,82 210,87 211,74 


  горячее водоснабжение 28,95 29,01 29,14 29,34 29,55 29,76 29,97 30,18 


  ТМ-900 мм 178,82 180,24 181,27 181,79 181,79 181,79 181,79 181,79 


  отопление и вентиляция 156,76 158,06 158,98 159,44 159,44 159,44 159,44 159,44 


  горячее водоснабжение 22,06 22,18 22,29 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 


  ТМ-800 мм 82,54 82,42 82,26 82,11 81,99 81,79 81,59 81,40 


  отопление и вентиляция 72,36 72,24 72,08 71,93 71,81 71,61 71,40 71,22 







18 


№ 
п/п 


Наименование показателя 
Величина показателя, Гкал/ч 


2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


  горячее водоснабжение 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 


9 


Присоединенная расчетная тепловая 
нагрузка в горячей воде (потребителей), 
в т.ч по выводам тепловой мощности 
ТЭЦ: 


413,86 415,54 417,16 418,79 419,94 420,99 422,05 422,95 


 9.1.1 отопление и вентиляция 362,81 364,31 365,69 367,05 367,99 368,83 369,68 370,37 


 9.1.2 горячее водоснабжение 51,05 51,23 51,47 51,74 51,95 52,16 52,37 52,58 


  ТМ-1000 мм 195,80 196,17 196,93 198,19 199,45 200,71 201,96 203,05 


  отопление и вентиляция 171,65 171,97 172,59 173,64 174,69 175,74 176,79 177,66 


  горячее водоснабжение 24,15 24,21 24,34 24,55 24,76 24,97 25,17 25,38 


  ТМ-900 мм 149,20 150,62 151,64 152,17 152,17 152,17 152,17 152,17 


  отопление и вентиляция 130,79 132,09 133,01 133,47 133,47 133,47 133,47 133,47 


  горячее водоснабжение 18,40 18,53 18,63 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 


  ТМ-800 мм 68,86 68,75 68,59 68,44 68,32 68,12 67,91 67,73 


  отопление и вентиляция 60,37 60,25 60,09 59,94 59,83 59,62 59,42 59,23 


  горячее водоснабжение 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 


10 
Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в паре 


50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 


  РТИ 8 ата 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 


  РТИ 30 ата 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 


11 
Присоединенная расчетная тепловая 
нагрузка в паре 


50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 


11.1 РТИ 8 ата 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 


11.2 РТИ 30 ата 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 


12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 


409,37 407,83 406,37 404,89 403,86 403,01 402,16 401,44 


13 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
расчетной нагрузке) 


491,54 490,00 488,55 487,06 486,03 485,18 484,33 483,61 


14 


Располагаемая тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды станции) при аварийном выводе 
самого мощного котла 


782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 


15 


Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного 
пикового котла/турбоагрегата 


310,20 311,48 312,66 313,83 314,63 315,35 316,07 316,67 


16 
Зона действия источника тепловой 
мощности, га 


2795,12 2795,12 2795,12 2795,12 2795,12 2795,12 2795,12 2795,12 


17 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,148 0,149 0,149 0,150 0,150 0,151 0,151 0,151 


 


Анализ сведений, представленных в табл. 1.1.3 показывает, что: 


1. В течение прогнозируемого периода располагаемая тепловая мощность Балаков-


ской ТЭЦ-4 не изменится и составит в конце прогнозируемого периода в 2028 г.  


962 Гкал/ч. 


2. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде к 2028 г. возрастет 


на 9,08 Гкал/ч, что обусловлено приростом перспективной застройки в г. Балаково. 


3. Резерв тепловой мощности на 2028 г. по договорной нагрузке составит  


401,44 Гкал/ч, по расчетной нагрузке 483,61 Гкал/ч. 


4. Балаковской ТЭЦ-4 во всем прогнозируемом периоде обладает значительным ре-


зервом тепловой мощности и возможностью подключения к ней значительных дополнитель-


ных тепловых нагрузок. 


.  
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Раздел 13. Анализ целесообразности ввода новых и  
реконструкции и (или) модернизации существующих источников 


тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также местных видов топлива 


 Развитие возобновляемых энергетических ресурсов  13.1.
в Саратовской области 


По состоянию на 1 января 2021 года суммарная установленная мощность электро-


станций энергосистемы Саратовской области, использующих возобновляемые энергетиче-


ские ресурсы, составляет 70,0 МВт (таблица 13.1.1).  


Отпуск тепловой энергии от данных станций не производится. 


  Таблица 13.1.1


Наименование 
Установленная мощность  
на 1 января 2021 года, МВт 


Место расположения 


Фотоэлектрические солнечные 
электростанции СЭС (ООО "Авелар Солар 
Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус") в 
том числе: 


70,00  


Пугачевская СЭС 15,00 г. Пугачев, Пугачевский район 


Орловская СЭС 15,00 с. Орлов Гай, Ершовский район 


Новокузнецкая СЭС 15,00 г. Новокузнецк,Новокузнецский район 


Дергачевская СЭС 60 МВТ(1 этап 25 МВТ) 25,00 р.п. Дергачи,Дергачевский район 


 


Информация по региональной структуре перспективных балансов мощности с учетом 


вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемар-


кировке с высокой вероятностью реализации, приведенная в соответствии с проектом Схе-


мы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы, пред-


ставлена табл. 13.1.2. 


  Таблица 13.1.2


ЭС Саратовской  
области 


2020 год 
(факт) 


2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 


Потребность 
(собственный 
максимум) 


1977,0 2065,0 2111,0 2171,0 2187,0 2200,0 2211,0 2222,0 


Покрытие 
(установленная 
мощность) 


6573,0 6573,0 6608,0 6799,7 6859,7 6871,7 6877,7 6877,7 


в том числе: 


АЭС 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 


ГЭС 1427,0 1427,0 1427,0 1427,0 1487,0 1499,0 1505,0 1505,0 


ТЭС 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 


ВЭС, СЭС 70,0 70,0 105,0 296,7 296,7 296,7 296,7 296,7 


 


В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 


2009 года № 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере по-


вышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования воз-


обновляемых источников энергии на период до 2035 года, в соответствии с постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года №449 «О механизме стимулиро-


вания использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической 


энергии и мощности», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 


утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 


года № 1172, проведены конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству ге-


нерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источ-


ников энергии (отбор проектов ВИЭ). По итогам отбора проектов ВИЭ на территории Сара-


товской области реализуются инвестиционные проекты ООО «Грин Энерджи Рус» по строи-


тельству солнечной электростанции Дергачевская СЭС (2-я очередь 20 МВт, 3-я очередь 15 


МВт), а также инвестиционные проекты ООО «Ветропарки ФРВ» по строительству ветро-


электростанций Красноармейская ВЭС (191,7 МВт), объем установленной мощности кото-


рых к 2026 году составит 296,7 МВт. Перечень реализованных и планируемых к реализации 


инвестиционных проектов ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Грин Энерджи Рус» по 


строительству солнечных электростанций на территории Саратовской области в 2017-2022 


годы приведен справочно (по данным ООО «Авелар Солар Технолоджи») в таблице 13.1.3 


  Таблица 13.1.3


Наименование объекта 
Уст. мощ- 


ность, МВт 
Место 


расположения 
Начало постав- 


ки мощности 
Собственник объе 


кта генерации 


Фотоэлектрические солнечные 
электростанции СЭС, солнечные 
агрегаты 


    


Пугачевская СЭС Код ГТП GVIE0235 15 
г. Пугачев, 


Пугачевский район 
2017 


ООО "Авелар Солар 
Технолоджи" 


Орловская СЭС мощностью 15 МВт I 
очередь 5 МВт Код ГТП GVIE0013 


5 
с. Орлов Гай, 


Ершовский район 
2017 


ООО "Авелар 
Сол ар Технолоджи" 


Орловская СЭС мощностью 15 МВт II 
очередь 10 МВт Код ГТП GVIE0247 


10 
с. Орлов Гай, 


Ершовский район 
2018 


ООО "Авелар  
Сол ар Технолоджи" 


Новокузнецкая СЭС мощностью 15 МВт 
Код ГТП GVIE0119 


15 
г. Новокузнецк, 


Новоузенский район 
2018 


ООО "Грин  
Энерджи Рус" 


Дергачевская СЭС 60 МВт (1-я очередь 
25 МВт) Код ГТП GVIE0695 


25 
р.п. Дергачи, 


Дергачевский район 
2020 


ООО "Грин  
Энерджи Рус" 


Дергачевская СЭС 60 МВт (2-я очередь 
этап 20 МВт) Код ГТП GVIE0691 


20 
р.п. Дергачи, 


Дергачевский район 
2022 


ООО "Грин  
Энерджи Рус" 


Дергачевская СЭС 60 МВт (3-я очередь 
этап 15 МВт) Код ГТП GVIE0689 


15 
р.п. Дергачи, 


Дергачевский район 
2022 


ООО "Грин  
Энерджи Рус" 


Итого 105    


 


В соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики 


Саратовской области на 2022-2026 годы (утверждена постановлением губернатора Сара-


товской обл. № 220 от 30 апреля 2021 г.) сформирован прогноз выработки электрической 


энергии по электростанциям (базовый вариант проекта Схемы и программы развития ЕЭС 


России на 2020-2026 годы), приведенный в табл. 13.1.4.  


Полный перечень и технические характеристики солнечных и ветровых электростан-


ций, запланированных к строительству, приведен в табл. 13.1.5. 
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  Таблица 13.1.4


Наименование Показатель Размерность 
2020 г. 
(факт) 


2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 


Балаковская 
АЭС 


выработка млн кВт*час 30627,4 31490,00 28000,00 28000,00 28000,00 28000,00 28000,00 


годовой 
темп 


процентов 102,1 102,8 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 


Саратовская 
ГЭС 


выработка млн кВт*час 6743,34 5709,36 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 


годовой 
темп 


процентов 114,6 84,7 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 


Тепловые 
электрические 


станции 


выработка млн кВт*час 3411,16 3180,00 3502,00 3569,00 3606,00 3725,00 3522,00 


годовой 
темп 


процентов 100,1 93,2 110,1 101,9 101,0 103,3 94,6 


ВЭС, СЭС 


выработка млн кВт*час 59,26 79,82 91,22 162,95 514,40 514,40 514,40 


годовой 
темп 


процентов 110,9 134,7 114,3 178,6 315,7 100,0 100,0 


Всего: 


выработка млн кВт*час 40841,16 40459,18 36993,22 37131,95 37520,40 37639,40 37436,40 


годовой 
темп 


процентов 103,8 99,1 91,4 100,4 101,0 100,3 99,5 


 


По состоянию на начало 2021 года в Саратовской области в целом и в Балаковском 


муниципальном районе в частности не эксплуатируются источники централизованного теп-


лоснабжения, использующие возобновляемые источники энергии. 


Анализ схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Саратовской 


области на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением губернатора Саратовской обл.  


№ 220 от 30 апреля 2020 г., показывает, что в области запланирован ввод электростанций, 


использующих возобновляемые источники энергии.  


В результате электрическая мощность таких станций увеличится с 70 до 296,7 МВт. 


Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии не 


планируется. 
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  Таблица 13.1.5


№ 
п/п 


Электростанция 
(станционный номер, 


тип турбины) 


Генерирую щая 
компания 


По состоянию на 1 января 2021 г. Новое строительство 2021-2026 годы 


Кол-во тур- 
боагрегатов, шт. 


Установленная 
мощность, МВт 


2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Кол-во тур- 


боагрегатов, шт. 
Установленная 
мощность, МВт 


1 


Фотоэлектрические 
солнечные 
электростанции СЭС, 
солнечные агрегаты, в 
том числе: 


ООО "Грин Энерджи 
Рус", ООО "Авелар 
Солар Технолоджи" 


5 70 - 35 - - - - 6 105 


1.1 


Дергачевская СЭС 60 
МВт (2-я очередь этап 
20 МВт) Код ГТП 
GVIE0691 


- - - 20 - - - - - - 


1.2 


Дергачевская СЭС 60 
МВт (3-я очередь этап 
15 МВт) Код ГТП 
GVIE0689 


- - - 15 - - - - - - 


1.3 
ВетроэлектростанцииВ
ЭС, ветровые агрегаты 


 - - - - 191,7 - - - 6 191,7 


2 
Красноармейская ВЭС, 
ветровые агрегаты, в 
том числе: 


ООО "Ветропарки 
ФРВ" 


- - - - 191,7  - - - - 


Итого: - 5 70 - - - - - - 12 296,7 
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 Местные виды топлива 13.2.


Саратовская область – одна из старейших нефтегазодобывающих областей России. 


Нефтедобывающая отрасль здесь существует уже более 55 лет. В настоящее время объём 


добываемого в области углеводородного сырья составляет лишь около 10 % от суммарной 


областной потребности. 


Нефтедобывающая отрасль в Саратовской области существует уже более 55 лет. За 


это время в области добыто более 68 млн. т. нефти, 2 млн. т. газового конденсата и около  


110 млрд. м3. газа. 


Объем и структура ресурсов углеводородного сырья свидетельствует о том, что Сара-


товская область сохраняет потенциал для наращивания добычи нефти и газа, при условии 


повышения интенсивности поисково-разведочных работ и ввода вновь открываемых место-


рождений в эксплуатацию. 


Геологические ресурсы Саратовской области приведены в табл. 13.2.1. 


  Таблица 13.2.1


Ресурс 
Всего В т.ч. извлекаемые ре-


сурсы 
% извлекаемых  


ресурсов в общих 


Нефть (млн. т.) 1500 647 43,1 


Конденсат 292 164 56,2 


Газ (млрд. куб.м.): - - - 


- растворенный 381 192 50,4 


- свободный 974 974 100 


Всего (млн. тонн нефтяного эк-
вивалента НЭ) 


3147 1977 62,8 


 


Основными районами нефтегазодобычи области являются: 


1. Правобережье и Ближнее Заволжье (Нижневолжская нефтегазоносная область). 


Расположена в пределах Саратовского, Лысогорского, Новобурасского, Энгельсского, Марк-


совского, Советского, Федоровского, Краснопартизанского и Ровенского районов. 


2. Дальнее Саратовское Заволжье (Средневолжская нефтегазоносная область) - Ду-


ховницкий, Ивантеевский, Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы. 


3. Прикаспийская нефтегазоносная провинция - Озинский, Дергачевский, Новоузен-


ский, Ершовский. Питерский, Краснокутский, Федоровский и Ровенский районы. 


На развитые районы Правобережья и Ближнего Заволжья приходится только 25,6% 


запасов нефти и газа, на Дальнее Заволжье – 14,2%. 


Наибольшие запасы нефти и газа сосредоточены в Прикаспийской нефтяной провин-


ции – 60,2%. Промышленные запасы составляют 9,2%, в том числе по Правобережью и 


Ближнему Заволжью - 22,2, Дальнему Заволжью - 24,2%, Прикаспийской нефтяной провин-


ции – 0,1%. 


Наиболее быстрое и наименее капиталоемкое увеличение добычи возможно в районах 


Правобережья, Ближнего Заволжья, Дальнего Саратовского Заволжья. 


В настоящее время основное производство нефти и газа в области сосредоточено в 


Правобережье и Ближнем Заволжье, на долю которого приходится 44% добычи нефти и 
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99,5% добычи газа. Кроме того, 44,7% добывается ОАО "Саратовнефтегаз" на сопредель-


ных территориях Волгоградской области. 


Практически вся промышленная добыча нефти и газа сосредоточена в Ближнем За-


волжье. Эти районы до настоящего времени характеризуются достаточно высоким ресурс-


ным потенциалом, относительно неглубоким залеганием основных нефтегазоносных пла-


стов и довольно высокой степенью изученности. Вследствие хорошо развитой инфраструк-


туры, вновь открываемые здесь месторождения могут быстро, в течение 1-2 лет, вводиться 


в промышленную эксплуатацию. 


С районами Дальнего Саратовского Заволжья, расположенными в западной части Бу-


зулукской впадины (Перелюбским, Духовницким и Ивантеевским), связаны основные пер-


спективы наращивания добычи углеводородного сырья в Саратовской области. Рассматри-


ваемая территория характеризуется низкой степенью геологической изученности, сложными 


горно-геологическими условиями проводки скважин, большими глубинами залегания продук-


тивных горизонтов, отсутствием инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки 


нефти, газа и конденсата. 


В Дальнем Заволжье открыты девять месторождений: Западно-Вишневское, Перелюб-


ское, Южно-Первомайское, Тепловское, Придорожное, Южно-Тепловское, Даниловское, Ра-


зумовское и Западно-Степное. 


Саратовская часть Прикаспийской НГП характеризуется большими (5,5 – 7 км.) глуби-


нами залегания основного нефтегазоносного – подсолевого мегакомплекса, весьма слабой 


изученностью глубоким бурением и низкой достоверностью имеющейся геофизической ин-


формации; возможны аномально высокие давления, течения солей, рапопроявления, нали-


чие сероводорода и другие обстоятельства, усложняющие и удорожающие поиск, разведку и 


разработку месторождений: практически полным отсутствием инфраструктуры. 


Выгодное географическое расположение, значительный объем ресурсов углеводород-


ного сырья, наличие нефтегазовой и промышленной инфраструктуры, высокий научный и 


производственный потенциал Саратовской области, позволяют рассматривать ее в качестве 


одного из наиболее перспективных нефтяных регионов Российской Федерации. 


Кроме нефти и газа имеются также запасы горючих сланцев. На учете Государственно-


го баланса запасов состоят запасы трёх месторождений: Озинского (Озинский район), Саве-


льевского (Краснопартизанский район) и Коцебинского (Перелюбский район). Суммарные 


запасы горючих сланцев по месторождениям кат. А+В+С1 составляют 143,796 млн. т. 


На Савельевском и Озинском месторождениях производилась добыча горючих слан-


цев для местных нужд, а с 1957 г. шахты закрыты. На Коцебинском месторождении добыча 


сланцев до 1957 г. производилась открытым способом. 


Ни одно месторождение горючих сланцев Саратовской области в настоящее время не 


лицензировано и не разрабатывается. 


На территории Балаковского района отсутствуют месторождения ископаемых видов 


топлива. 
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Раздел 14. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на территории города 


В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по орга-


низации теплоснабжения в производственных зонах на территории города. 
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Раздел 15.  Результаты расчетов радиуса  
эффективного теплоснабжения 


При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, 


приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утвер-


ждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 


Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано 


максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника теп-


ловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (техноло-


гическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 


нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 


В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-


ляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих: 


а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 


б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 


горячей воде. 


Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 


единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, 


руб./Гкал: 


отэ
отэ i


i


i


НВВ
T


Q



, 


где отэ


iНВВ  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 


тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й рас-


четный период регулирования, тыс. руб.;  


Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 


тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 


Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в го-


рячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 


пер
пер i


i с


i


НВВ
T


Q



, 


где пер


iНВВ  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде го-


рячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 


с


iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы 


теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 


Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в си-


стеме теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 


отэ пер
кп отэ пер i i


i i i с


i i


НВВ НВВ
T T T


Q Q
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При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения 


исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям 


в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 


отэ отэ пер пер
кп,нп i i i i


i нп c снп


i i i i


НВВ НВВ НВВ НВВ
T


Q Q Q Q


   
 


   
 


отэ


iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энер-


гии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 


энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополни-


тельными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 


для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой 


сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 


нп


iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 


тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепло-


вой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, 


тыс. Гкал; 


пер


iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 


энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться до-


полнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя 


для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой 


сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. 


руб.; 


снп


iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-


стемы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присо-


единяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период 


регулирования, тыс. Гкал. 


Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, по-


ставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения 


тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения кп,нп


iT  больше 


чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в систе-


ме теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснаб-


жения исполнителя кп


iT , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы 


теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам 


расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 


системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заяви-


теля к тепловым сетям системы теплоснабжения кп,нп


iT  меньше или равна стоимости теп-


ловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения 


до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя кп


iT


, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполни-


теля - целесообразно. 
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Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок 


окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подклю-


чения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям си-


стемы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, 


определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 


013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находит-


ся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 


Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой 


сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к су-


ществующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с форму-


лой, лет: 


 


n
t


тсt
t 1


ПДС
K


1
1


1 НД






 


   





, 


где 
tПДС  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по 


теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабже-


ния исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 


НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с 


пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности ор-


ганизаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности 


субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 


теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определен-


ным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением 


Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законода-


тельства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 


2017, N 18, ст. 2780); 


тсK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подклю-


чения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 


По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки попадают в 


радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ 


Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4  


филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» приведены в табл. 15.1.1.  


Тарифы в табл. 15.1.1 приведены без НДС. 


 
 



http://internet.garant.ru/document/redirect/10136363/0

http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/3006

http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/0





33 


  Таблица 15.1.1


№ Показатель Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ТЭЦ-4 –площадка 1 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника 


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии 


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 478,5 1 567,7 1 661,8 1 761,2 1 866,5 1 978,1 2 096,4 2 151,9 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника теп. энергии на i -й рас-
четный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 1 339,7 6 042,6 1 047,0 205,9 232,0 0,0 0,0 221,9 


2.2 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-
жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 1,3 3,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 29,6 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 80,8 203,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 494,0 


2.4 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 1,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - - - - - - - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 745,8 -1 149,0 -1 362,3 -1 914,1 -2 339,2 -432,8 8 302,0 -4 245,8 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-
ля до объекта заявителя 


тыс. руб./ 
год 


0,0 1 339,7 8 594,4 10 208,4 11 480,5 12 699,2 11 414,4 3 241,6 4 245,8 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 27 461,6 4 385,7 5 056,6 0,0 0,0 0,0 


ТЭЦ-4 –площадка 2 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника 


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии 


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 
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№ Показатель Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 477,5 1 566,2 1 659,9 1 759,3 1 864,8 1 976,5 2 094,9 2 176,2 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 3 549,2 0,0 229,8 0,0 212,3 0,0 0,0 109,5 


2.2 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-
жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 3,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 14,6 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,3 


2.4 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - 3,4 - - - 5,0 - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 1 975,7 -903,8 -705,3 -747,8 -747,9 977,1 7 587,0 -978,7 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-
ля до объекта заявителя 


тыс. руб./ 
год 


0,0 3 549,2 6 760,1 7 122,5 7 550,0 8 159,2 6 878,8 671,0 978,7 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 009,0 0,0 4 561,1 0,0 0,0 0,0 


ТЭЦ-4 – площадка 3 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника 


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии 


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,6 1 979,7 2 098,4 2 181,7 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604,1 0,0 0,0 102,0 


2.2 
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 13,6 
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№ Показатель Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 146,3 


2.4 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - - - - - - - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -302,8 -427,2 -174,6 -1 186,7 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-
ля до объекта заявителя 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 874,8 1 033,4 811,9 1 186,7 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 524,1 0,0 0,0 0,0 


ТЭЦ-4 – площадка 4 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника  


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии  


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,1 1 761,8 1 867,5 1 979,6 2 098,3 2 167,9 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 141,6 157,0 88,9 0,0 0,0 0,0 160,9 


2.2 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-
жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 808,6 


2.4 
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 
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мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - - - - - - - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 -83,1 -221,6 -392,7 -548,4 -613,3 -418,8 -1 185,3 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-
ля до объекта заявителя 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 205,8 494,8 764,0 942,0 1 030,5 857,3 1 185,3 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 3 501,9 3 373,6 1 938,5 0,0 0,0 0,0 0,0 


ТЭЦ-4 – площадка 6 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника  


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии  


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,3 1 979,4 2 098,1 2 205,5 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.2 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-
жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения  на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.4 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - - - - - - - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 -55,3 -37,0 -34,8 -24,0 85,1 475,6 -1,6 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 413,7 416,9 437,5 450,9 367,4 0,0 1,6 
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№ Показатель Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 


ля до объекта заявителя 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


ТЭЦ-4 – площадка 7 


1 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 567,9 1 662,0 1 761,7 1 867,4 1 979,4 2 098,2 2 205,6 


1.1 
Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, от-
пущенной от источника  


руб./ Гкал 698,6 724,3 753,3 783,4 814,7 847,3 881,2 916,5 953,1 


1.2 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче еди-
ницы тепловой энергии  


руб./ Гкал 714,9 754,8 814,6 878,6 946,9 1 020,1 1 098,2 1 181,7 1 252,4 


2 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, постав-
ляемой потребителям, при подключении нового объекта к 
тепловой сети 


руб./ Гкал 1 413,5 1 479,1 1 568,4 1 662,1 1 761,5 1 866,9 1 978,6 2 097,0 2 204,0 


2.1 


Дополнительная необходимая валовая выручка источника 
тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горя-
чей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 6 787,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.2 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 
коллекторов источника тепловой энергии для теплоснаб-
жения нового объекта заявителя, присоединяемого к теп-
ловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й 
расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.3 
Дополнительная необходимая валовая выручка по пере-
даче тепловой энергии в виде горячей воды в системе 
теплоснабжения  на i -й расчетный период регулирования 


тыс. руб. 0,0 0,0 228,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


2.4 


Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 
тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-
мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполните-
ля, на i -й расчетный период регулирования 


тыс. Гкал 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


3 
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в 
строительство тепловой сети 


лет - - - - - - - - - 


3.1 
Приток денежных средств от операционной деятельности, 
полученный исполнителем в период времени t 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 -907,4 -607,3 -570,8 -394,5 1 396,5 7 803,4 -26,5 


3.2 
Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепло-
вой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполните-
ля до объекта заявителя 


тыс. руб./ 
год 


0,0 0,0 6 787,6 6 840,2 7 177,7 7 397,8 6 027,0 0,0 26,5 


3.3 Норма доходности инвестированного капитала % 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 


3.4 
Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без 
НДС) 


тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 16. Описание изменений в предложениях по  
строительству, реконструкции и техническому перевооружению  
и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, 


предшествующий актуализации схемы теплоснабжения,  
в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых,  


реконструированных и прошедших техническое перевооружение  
и (или) модернизацию источников тепловой энергии 


1. Актуализирован перечень мероприятий по реконструкции оборудования Балаков-


ской ТЭЦ. 


2. Актуализированы перспективные тепловые балансы Балаковской ТЭЦ. 


 
  







 39 


Список использованных источников 
 


1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  


2. Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энер-


госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-


дельные законодательные акты Российской Федерации». 


3. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 


4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О 


требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 


5. Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в 


некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 


6. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении измене-


ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и 


утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»; 


7. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в 


теплоэнергетике». 


8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с 


изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергети-


ческой эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам опре-


деления класса энергетической эффективности многоквартирных домов  


9. Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом  


№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. 


10.  Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утвержде-


нии порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-


гии, теплоносителя». 


11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об 


утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера 


платы граждан за коммунальные услуги». 


12. Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы 


цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жи-


лищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр). 


13. Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабже-


ния, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. 


№ 787. 


14. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 


23-01-99. 


15. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. 


Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 


26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79. 







 40 


16. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопрово-


дов». 


17. Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом 


Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 янва-


ря 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 






